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Wykaz u� ytych skrótów 
AIS Alarm Inhibition Signal 
BPV Bipolar Violation 
ES Errored Second (Sekunda z b
� dem) 
ES15 15 Minutes Errored Second Counter (Licznik 15 minutowy sekund z b
� dem) 
ES24 24 Hours Errored Second Counter (Licznik 24 godzinny sekund z b
� dem) 
ESR Errored Seconds Ratio 
ETSI European Telecomunications Standards Institute 
GFP Frame mapping into plesiochronous Digital Hierarchy 
GND Ground 
ICMP Internet Control Message Protocol 
ITU-T International Telecomunication Union – Telecomunication Standardization Sector 
LCAS Link capacity adjustment scheme for virtual concatenated signals  
LLOOP Local Loop 
LNMP Lanex Network Management Protocol 
LOESx Loss of Electrical Signal (Zanik sygna
u przychodz� cego w kanale x) 
LOF Loss of Frame (Utrata synchronizacji ramki) 
LOS Loss of Signal (Zanik sygna
u odbieranego) 
MDI Medium Dependent Interface 
MIB Management Information Base 
NUAL Non Urgent Alarm (Alarm niepilny) 
RAL Remote Alarm (Alarm zdalny) 
RLOOP Remote Loop 
RTC Real-Time Clock 
RXD Receiver of Data 
SES Severely Errored Second (Sekunda z powa� nym b
� dem) 
SES15 15 Minutes Severely Errored Second Counter (Licznik 15 minutowy sekund z 

powa� nym b
� dem) 
SES24 24 Hours Severely Errored Second Counter (Licznik 24 godzinny sekund z 

powa� nym b
� dem) 
SESR Severely Errored Seconds Ratio 
SNMP Simple Network Management Protocol 
TCP Transmission Control Protocol 
TXD Transmiter of Data 
UAL Urgent Alarm (Alarm pilny) 
UAS Unavailability Second (Sekunda niedost� pno� ci) 
UDP User Datagram Protocol 
VCAT Virtual concatenation of plesiochronous digital hierarchy signals  
VLAN Virtual Local Area Network 
VPN Virtual Private Network 
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Bezpiecze� stwo u� ytkowania 

 
Multiplekser TM-143 zosta
 zaprojektowany i przetestowany, w zakresie bezpiecze� stwa  

i u� ytkowania, zgodnie z norm�  PN-EN-60950. Spe
nia wymogi bezpiecze� stwa klasy I. 
 

!!!! Kabel zasilaj� cy powinien by�  zawsze pod
� czony do � ród
a zasilania poprzez 
gniazdo wtyczkowe z bolcem zeruj� cym. Dopuszcza si�  pod
� czenie do sieci nie posiadaj� cej 
bolca zeruj� cego pod warunkiem doprowadzenia uziemienia do zacisku uziemiaj� cego 
umieszczonego na tylnej � ciance urz� dzenia. 

!!!! Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie uziemienia i zerowania poprzez 
sznur sieciowy. 

!!!! Podwójny bezpiecznik - biegun/zero. Ka� dy przewód sieciowy zabezpieczony jest 
oddzielnym bezpiecznikiem topikowym umieszczonym wewn� trz urz � dzenia. W razie 
uszkodzenia tylko jednego z bezpieczników, pozosta
e elementy mog�  pozostawa�  pod 
napi� ciem. 

!!!! Niektóre elementy zasilacza umieszczone na p
ytce drukowanej znajduj �  si�  na 
potencjale sieci zasilaj� cej. 

!!!! W celu unikni� cia kontaktu z elementami b� d� cymi pod napi� ciem, nale� y zawsze 
przed zdj� ciem pokrywy obudowy, od
� czy�  zasilanie. 

!!!! Urz� dzenie nie posiada wmontowanego uk
adu roz
� czaj� cego. Uk
ad taki 
powinien znajdowa�  si�  na zewn� trz urz � dzenia. 

 
W przypadku, kiedy urz� dzenie jest zasilane z sieci energetycznej 230 V, wtyczka na 

sznurze zasilaj� cym s
u� y jako element roz
� czaj� cy a gniazdo wtyczkowe powinno by�  
usytuowane w pobli� u urz� dzenia i by�  
atwo dost� pne dla obs
ugi. 

W przypadku, kiedy urz� dzenie jest zasilane ze � ród
a pr � du sta
ego, 
atwo dost� pny 
uk
ad roz
� czaj� cy powinien by�  wmontowany w sta
e okablowanie na zewn� trz urz � dzenia. 

 

!!!! Nie jest dozwolone jednoczesne pod
� czenie do urz� dzenia napi� cia zasilania 230 V 
AC i 48 V DC. 

 
Producent nie odpowiada za stosowanie urz� dzenia niezgodnie z instrukcj�  obs
ugi. 
 
Instrukcja obs
ugi jest integraln�  cz�� ci�  urz� dzenia i wraz z nim jest przekazywana 

u� ytkownikom. 
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  

1.1. Przeznaczenie 

TM-143 jest multiplekserem umo� liwiaj � cym 
� czenie niezale� nych segmentów sieci 
lokalnych standardu Ethernet 10/100BASE-TX za po� rednictwem od jednego do szesnastu 
strumieni cyfrowych o przep
ywno� ci 2048 kbit/s zgodnych z ITU-T G.703. 

Multiplekser przenosi przezroczy� cie ramki Ethernet o maksymalnej d
ugo� ci 1916 bajtów, 
maj� ce zastosowanie w sieciach VPN zgodnie ze standardem IEEE 802.1Q lub stosowane do 
ustalania priorytetów zgodnie z IEEE 802.1p. 

W TM-143 zosta
 zaimplementowany protokó
 SNMP w wersji 1, 2c, 3 oraz zestaw 
protoko
ów TCP/IP – TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol), IP 
(Internet Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol). TM-143 posiada równie�  us
ug�  
SSH do zdalnej konfiguracji i monitorowania. 

Za pomoc�  wbudowanego agenta SNMP mo� liwa jest identyfikacja urz� dzenia w sieci 
zarz� dzanych urz� dze�  SNMP w standardowych platformach zarz� dzania ok. HP OpenView oraz 
jest mo� liwe przegl� danie elementów bazy MIB urz� dzenia.a 

Baza MIB urz� dzenia jest zgodna zaleceniami RFC 1213. 
Multiplekser TM-143 obs
uguje równie�  firmowy protokó
 zarz� dzania aplikacji  
LanWin – LNMP. 
 

1.2. Przyk
ad zastosowa�  

Na Rysunek 1-1 i Rysunek 1-2 przedstawiono po
� czenie sieci komputerowych Ethernet 
poprzez sie�  telekomunikacyjn�  z protekcj�  
� cza danych i bez. 

 
 

 

Rysunek 1-1. Przyk
ad zastosowania multiplekserów TM-143 z protekcj�  
� cza danych 
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Sie�  
telekomunikacyjna 

SDH, PDH 
Ethernet 

Ethernet 

1-16 E1/G.703 
lub 

1-8 E1/G.703 

1-16 E1/G.703 
lub 

1-8 E1/G.703 

 

Rysunek 1-2. Przyk
ad zastosowania multipleksera TM-143 

 
 

1.3. Oznaczanie  

 
        TM-143.X 

   
  

       1 – Wersja produkcyjna 16 x E1 
            2 – Wersja produkcyjna 8 x E1 
 
             Typ urz� dzenia 

    
               Urz� dzenie telekomunikacyjne 
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2. Z	 � CZA I WSKA � NIKI DIODOWE 

2.1. Panel przedni 

 
                                                                
 
 
 
 
                                  

1 2 3 4 3 4 5 5 6 6 
 

Rysunek 2-1. Wygl� d i opis panelu przedniego wyrobu 16xE1 

 

 
                                                                
 
 
 
 
                                  

1 2 3 4 3 4 5 6 
 

Rysunek 2-2. Wygl� d i opis panelu przedniego wyrobu 8xE1 

 
1. Dioda sygnalizuj� ca stan zasilania 

2. Z
� cze monitorowania i nadzoru RS-232 

3. Grupa diod sygnalizuj� cych stany interfejsów Ethernet: 

·  LNK/ACT – zanik odbieranego sygna
u/aktywno��  linii; dioda � wieci, gdy urz� dzenie 
wykryje poprawny sygna
 Ethernet, pulsuje, gdy transmitowane s�  dane 

·  10/100 – 10BaseT/100BaseTX; dioda � wieci dla 100Base-TX 
·  FD/COL – pe
ny dupleks/pó
 dupleks (sygnalizacja kolizji); dioda � wieci dla pe
nego 

dupleksu i pulsuje w przypadku kolizji 
 

4. Z
� cza interfejsów Ethernet –  4 + 1 x RJ-45 

5. Grupa diod sygnalizuj� cych stan interfejsów E1/G.703 – zanik sygna
u i b
� dy wiolacji kodu 
HDB3 

6. Z
� cza interfejsów E1/G.703 – 16 x RJ-45 lub 8 x RJ-45 
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2.2. Panel tylny 

 
                                                                
 
 
 
 
                                  

1 2 3 

 

Rysunek 2-3. Wygl� d i opis panelu tylnego 

 
1. Z
� cze zasilania dla napi� cia przemiennego 

2. Z
� cze zasilania dla napi� cia sta
ego 

3. Zacisk uziemiaj� cy 

2.3. Charakterystyka z
� czy 

  
 

1    8

 

Opis z
� cza RJ-45 
1 – + wyj� cie sygna
u G.703 
2 – - wyj� cie sygna
u G.703 
4 – + wej� cie sygna
u G.703 
5 – - wej� cie sygna
u G.703 

 

Rysunek 2-4. Z
� cza interfejsu E1/G.703 

 
 

1    8

 

Opis z
� cza RJ-45 
1 – + wej� cie sygna
u  
2 – - wej� cie sygna
u  
3 – + wyj� cie sygna
u  
6 – - wyj� cie sygna
u  

 

Rysunek 2-5. Z
� cze interfejsu Ethernet 

 
 

 1    8 

 

Opis z
� cza RJ-45 

4 – masa 
5 – RXD 
6 – TXD 

 

Rysunek 2-6. Z
� cze nadzoru RS-232 
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3. OPIS URZ� DZENIA 

3.1. Zasada dzia
ania 

Multiplekser TM-143 przenosi przezroczy� cie ramki przychodz� ce na jeden z pi� ciu 
portów Ethernet przez sie�  telekomunikacyjn�  SDH lub PDH z wykorzystaniem od jednego do 
szesnastu kana
ów E1/G.703 TM-143.1 lub od jednego do o� miu kana
ów E1/G.703 TM-143.2. 
Schemat blokowy multipleksera przedstawia Rysunek 3-1. Multiplekser ma wbudowany 
prze
� cznik Ethernet. Prze
� cznik posiada tablic�  o pojemno� ci 1000 adresów MAC i dokonuje 
selekcji ruchu tak, aby w zgrupowanym kanale transmisyjnym przenoszone by
y tylko te ramki 
Ethernet, które wymagane s�  dla ruchu pomi� dzy sieciami LAN, 
� czonymi przez urz� dzenia TM-
143. Interfejs Ethernet obs
uguje dwie implementacje warstwy fizycznej o szybko� ci 10 Mbit/s i 
100 Mbit/s, z mo� liwo� ci�  autonegocjacji, która zapewnia po
� czenie przy najwy� szej dost� pnej 
szybko� ci – szczegó
y prezentuje Tabela 3.1. (ta kolejno��  jest obowi� zuj� ca kiedy obie strony 
ustawione s�  w trybie autonegocjacji). Tryb po
� czenia sygnalizuj�  diody LED na przedniej 
� ciance. 

Multiplekser TM-143 posiada mo� liwo��  grupowania strumieni E1 w jeden logiczny kana
 
transmisyjny zgodnie z protoko
em VCAT ITU-T G.7043 (zalecenie opisuj� ce wirtualne 
po
� czenie sygna
ów PDH). Dobór ilo� ci kana
ów E1 dla protoko
u VCAT zapewnia protokó
 
LCAS ITU-T G.7042 (zalecenie opisuj� ce metod�  dynamicznej alokacji pasma). Ramki Ethernet 
transmitowane s�  zgodnie z protoko
em GFP ITU-T G.7041 i ITU-T G.8040 (zalecenie opisuj� ce 
sposób mapowania ramek Ethernet do struktury PDH). 

Dopuszczalna ró� nica opó� nie�  wynikaj� cych z ró� nej drogi transmisji dla 
poszczególnych 
� czy wynosi 220 ms. 

Multiplekser posiada aplikacj�  dla konfiguracji i obs
ugi funkcji utrzymania oraz dla 
monitorowania stanu pracy urz� dzenia i 
� cza.  

 

16 x E1/G.703 
lub 

8 x E1/G.703 

 
 
 

Transceiver 
16 x E1 

Switch  
Ethernet 

 
 
 

Multiplekser       
inwersyjny 

Uk
ad 
zarz� dzania i 

nadzoru 

(4 + 1) x    
10/100 

BASE-TX 

RS-232 
115200 
8-N-1 

 
 

Rysunek 3-1. Schemat blokowy 

 
Multiplekser realizuje nast� puj� ce funkcje: 

1. Multipleksacja i demultipleksacja sygna
u Ethernet, 
2. Odtwarzanie zegara z sygna
ów E1/G.703, 
3. Kodowanie HDB-3, 
4. Monitorowanie sygna
u E1/G.703: 

·  zanik sygna
u, 
·  wiolacje kodu HDB-3. 

5. Zak
adanie p� tli testowych na interfejsach E1, 
6. Monitorowanie sygna
ów Ethernet: 
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·  zanik sygna
u, 
·  aktywno��  
� cza. 

7. Komunikacja za pomoc�  RS-232 i Ethernet ze stacj�  zarz� dzaj� c�  w celu 
konfiguracji i monitorowania urz� dzenia. 

 

Tabela 3.1.Kolejno��  wyboru po
� czenia przy autonegocjacji 

Kolejno��  Tryb po
� czenia 
1 100BASE-TX full-duplex 
2 100BASE-TX  
3 10BASE-T full-duplex 
4 10BASE-T 

 

3.2. Uk
ady diagnostyczne i sygnalizacyjne 

Multiplekser TM-143 dokonuje automatycznej kontroli nast� puj� cych parametrów: 
 

1. Obecno��  sygna
u nadawczego z urz� dzenia wspó
pracuj� cego od strony ka� dego interfejsu 
E1/G.703, 

2. Obecno��  sygna
u nadawczego z urz� dzenia wspó
pracuj� cego od strony ka� dego interfejsu 
10/100Base-Tx, a tak� e tryb po
� czenia. 

 
Multiplekser wyposa� ony jest w panel s
u�� cy do sygnalizacji stanów alarmowych. 

Sygnalizacja stanu alarmowego odbywa si�  przez zapalenie odpowiedniej diody LED. Z ka� dym 
z wymienionych wcze� niej kontrolowanych parametrów skojarzony jest jeden element 
sygnalizacyjny. 

Wykrycie niesprawno� ci powoduje wygenerowanie alarmu „niepilnego” (informuj� cego 
o stanie awaryjnym nie powoduj� cym przerwy w transmisji) lub „pilnego” (oznaczaj� cego 
przerw�  w transmisji – konieczna natychmiastowa interwencja obs
ugi). 

 

Tabela 3.2. Funkcjonowanie multipleksera w sytuacjach awaryjnych 

Miejsce  
uszkodzenia 

Kryterium  
Alarmowe 

Generowany 
alarm 

Element  
sygnalizuj� cy 

Urz� dzenie lokalne 
– wej� cie od strony 
interfejsu E1/G.703 
portu Pn, gdzie 

n = 1̧ 16 
lub 

n = 1̧ 8 

Zanik sygna
u na 
wyj� ciu interfejsu 
E1/G.703 portu Pn 

Pilny 
ALARM  
1¸ 16 lub 1̧ 8 

B
� d wiolacji kodu 
HDB-3 na wej� ciu 
interfejsu E1/G.703 
portu Pn  

Niepilny 
ALARM  
1¸ 16 lub 1̧ 8 

 

3.3. Dziennik zdarze�  

Multiplekser posiada funkcj�  rejestrowania czasu i daty wyst� pienia zdarzenia o okre� lonym 
kryterium, do którego nale��  nast� puj� ce typy zdarze� : 

 
·  nawi� zanie/roz
� czenie sesji telnet, SSH, 
·  nawi� zanie/roz
� czenie sesji LanWin,  
·  nawi� zanie/roz
� czenie po
� czenia ppp, 
·  alarm oraz zanik alarmu w urz� dzeniu zdalnym (port E1), 
·  pojawienie si�  oraz zanik sygna
u AIS na porcie E1, 
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·  zanik/powrót zasilania, 
·  pojawienie si�  lub zanik sygna
u na wej� ciu interfejsu liniowego E1, 
·  pojawienie si�  lub zanik wiolacji kodu interfejsu liniowego E1, 
·  pojawienie si�  oraz zanik sygna
u LINK (port Ethernet), 
·  przekroczenie lub zej� cie poni� ej progu blokowej stopy b
� dów 10-3 sygna
u odbieranego 

z interfejsu liniowego E1, 
·  przekroczenie lub zej� cie poni� ej progu blokowej stopy b
� dów 10-6 sygna
u odbieranego 

z interfejsu liniowego E1, 
·  przekroczenie lub zej� cie poni� ej zdefiniowanego przez u� ytkownika progu zlicze�  

pi� tnastominutowego licznika ES (ES15) interfejsu liniowego E1, 
·  przekroczenie lub zej� cie poni� ej zdefiniowanego przez u� ytkownika progu zlicze�  

dwudziestoczterogodzinnego licznika ES (ES24) interfejsu liniowego E1, 
·  przekroczenie lub zej� cie poni� ej zdefiniowanego przez u� ytkownika progu zlicze�  

pi� tnastominutowego licznika SES (SES15) interfejsu liniowego E1, 
·  przekroczenie lub zej� cie poni� ej zdefiniowanego przez u� ytkownika progu zlicze�  

dwudziestoczterogodzinnego licznika SES (SES24) interfejsu liniowego E1, 
·  zatwierdzenie zmiany konfiguracji urz� dzenia, 
·  próba nieautoryzowanego wej� cia do systemu konfiguracji urz� dzenia przy u� yciu 

emulatora terminala VT-100 w przypadku zabezpieczenia has
em. 
 

 
Aplikacja LanWin 4.0  umo� liwia zarz� dzanie zarówno urz� dzeniem lokalnym jak i zdalnym 

z wykorzystaniem kana
ów transmisyjnych.. 
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4. INSTALACJA I OBS	UGA  

4.1. Wst� p 

Przed rozpocz� ciem eksploatacji konieczna jest prawid
owa, zgodna z przedstawionymi 
w dalszej cz�� ci instrukcji zaleceniami, instalacja i konfiguracja urz� dzenia.  

4.2. Warunki pracy 

Multiplekser mo� e pracowa�  w sposób ci� g
y w pomieszczeniach zamkni� tych w warunkach 
podanych w danych technicznych – Wymagania � rodowiskowe. Nie powinien by�  nara� ony na 
bezpo� rednie nas
onecznienie. Nie zaleca si�  ustawiania urz� dzenia na � ród
ach ciep
a, cho�  
dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urz� dzeniu lub zainstalowanie w stojaku, 
w którym pracuj�  inne urz� dzenia. W tym wypadku powinien by�  jednak zapewniony swobodny 
przep
yw powietrza lub – w razie potrzeby – wentylacja wymuszona. 

4.3. Zasilanie 

Multiplekser TM-143 jest zasilany z sieci pr� du przemiennego o napi� ciu znamionowym 
230 V AC jak równie�  z zasilacza pr� du sta
ego o napi� ciu 36 ¸  60 V DC, nie jest istotna 
polaryzacja na z
� czu zasilaj� cym. 

Niedopuszczalne jest jednoczesne zasilanie urz� dzenia pr� dem przemiennym i pr� dem 
sta
ym.  

Gniazdo sieciowe, do którego nast� puje pod
� czenie powinno by�  wyposa� one w bolec 
zeruj� cy. Dopuszcza si�  pod
� czenie do sieci zasilaj� cej nie posiadaj� cej bolca zeruj� cego 
pod warunkiem doprowadzenia uziemienia do zacisku uziemiaj� cego umieszczonego na 
tylnej � ciance urz� dze� . 

Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie uziemienia i zerowania poprzez sznur 
sieciowy. 

Nale� y unika�  pod
� czania multipleksera do obwodu sieci, z którego zasilane s�  odbiorniki 
mog� ce generowa�  znaczne zak
ócenia impulsowe, jak silniki komutatorowe, lampy wy
adowcze 
ok. Dla zapewnienia maksymalnej niezawodno� ci zalecane jest korzystanie z zasilacza 
awaryjnego UPS. 

 
Uwaga: Podwójny bezpiecznik – biegun/zero. Ka� dy przewód sieciowy zabezpieczony jest 

oddzielnym bezpiecznikiem topikowym umieszczonym wewn� trz urz� dzenia. 
 

Niektóre elementy zasilacza umieszczone na p
ytce drukowanej znajduj�  si�  na 
potencjale sieci zasilaj� cej.  

 

! Urz� dzenie nie posiada wmontowanego uk
adu roz
� czaj� cego, dlatego 
atwo 
dost� pny uk
ad roz
� czaj� cy powinien by�  wmontowany w sta
e okablowanie. 
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4.4. Instalacja 

Multiplekser TM-143 wykonany jest jako urz� dzenie wolnostoj� ce. Mo� e by�  tak� e 
zainstalowane w stojaku 19’’ lub 21’’. W celu zainstalowania urz� dzenia w stojaku nale� y 
przykr� ci�  do boków urz� dzenia dostarczone w komplecie uchwyty.  

E1 
1 
2 
4 
5 

Tx 

Rx 

 

Rysunek 4-1. Instalacja w stojaku 19’’ lub 21’’ 

4.5. Do
� czanie kabli po
� czeniowych 

4.5.1. Interfejs Ethernet 

 
Pin1
 

 
 
Pin8 

1 Bia
o-pomara� czowy 
2 Pomara� czowy 
3 Bia
o-zielony 
4 Bia
o-niebieski 
5 Niebieski 
6 Zielony 
7 Bia
o-br� zowy 
8 Br� zowy  

Rysunek 4-2. Wtyczka z
� cza RJ-45 interfejsu Ethernet 

 
Wtyczki kabla po
� czeniowego (Rysunek 4-2) powinny by�  zako� czone tak samo po obu 

ko� cach, kolory skr� tek musz�  by�  zaci� ni� te na odpowiednie te same piny w przypadku kabla 
prostego. Kabel skrosowany pokazany jest na Rysunek 4-3. Interfejsy Ethernet multipleksera 
TM-143 automatycznie wykrywaj�  rodzaj do
� czonego portu (MDI, MDI-X) i mog�  by�  
� czone 
kablem prostym lub skrosowanym. 

 
 

Pin1
 

 
 
Pin8 

1 Bia
o-pomara� czowy 
2 Pomara� czowy 
3 Bia
o-zielony 
4 Bia
o-niebieski 
5 Niebieski 
6 Zielony 
7 Bia
o-br� zowy 
8 Br� zowy 

1 Bia
o-zielony 
2 Zielony 
3 Bia
o-pomara� czowy 
4 Bia
o-niebieski 
5 Niebieski 
6 Pomara� czowy 
7 Bia
o-br� zowy 
8 Br� zowy 

 

Rysunek 4-3. Sposób po
� czenia kabla skrosowanego��  
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4.5.2. Interfejs E1 

Impedancja kabla powinna wynosi�  120 W. 
 

 
Pin1
 

 
 
Pin8 

1   -TX  
2   +TX 
3 Bia
o-zielony 
4   -RX 
5   +RX 
6 Zielony 
7 Bia
o-br� zowy 
8 Br� zowy  

Rysunek 4-4. Opis z
� cza RJ-45 interfejsu E1 

 
 
 

4.5.3. Interfejs RS-232 

Aby mo� na by
o zarz� dza�  urz� dzeniem nale� y po
� czy�  nadzorowane urz� dzenie 
z komputerem PC posiadaj� cym zainstalowane oprogramowanie LanWin lub emulator terminala 
VT-100. Pod
� czenie nale� y wykona�  kablem RS-232 o specyfikacji – Rysunek 4-5.  

 
 
1 
6 
2 
7 
3 
8 
4 
9 
5 

Pin1
 

 
 
Pin8 

1 Niepod
� czony 
2 Niepod
� czony 
3 Niepod
� czony 
4 GND 
5 RXD 
6 TXD 
7 Niepod
� czony 
8 Niepod
� czony 

 

Rysunek 4-5. Kabel RS-232 z wtyczkami DB-9 �  RJ-45 
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5. KONFIGURACJA MULTIPLEKSERA – LANWIN  WERSJA 4 

Sposób dost� pu do poszczególnych opcji oraz paneli konfiguracji i monitorowania 
urz� dze�  (w tym TM-143) dla programu LanWin 4 oraz szczegó
owy sposób obs
ugi elementów 
programu, które s�  wspólne dla wszystkich urz� dze� , zosta
y opisane w instrukcji obs
ugi 
programu LanWin 4 – IO-LANWIN4-1. 

 
UWAGA: TM-143 nie jest obs
ugiwany przez program LanWin 3.xx. 
 
UWAGA: Przy po
 � czeniu TM-143 do komputera zarz� dzaj� cego przez interfejs  

RS-232 czas znajdowania urz� dzenia przez program LanWin mo� e by�  stosunkowo d
ugi 
(do ok. 30 sekund). 

 
Aby otworzy�  okno w
a� ciwo� ci urz� dzenia nale� y podwójnie klikn��  wybrane urz� dzenie 

na li� cie urz� dze� . 

5.1. Ochrona urz� dzenia has
em 

W celu ograniczenia zarz� dzania urz� dzeniem wy
� cznie do uprawnionych osób, 
urz� dzenie jest zabezpieczone has
em. Przy próbie otwarcia okna w
a� ciwo� ci urz� dzenia lub 
uruchomienia niektórych innych opcji (restart urz� dzenia, ustawienia domy� lne) w programie 
LanWin 4 pojawi si�  okienko logowania, pokazane na rysunku 5-1. 

 

 

Rysunek 5-1. Okno logowania 

Domy� lne has
o logowania: root 
 
W pierwszej chwili po wy� wietleniu okna logowania b� dzie ono cz�� ciowo zas
oni� te 

informacj�  o pobieraniu informacji z urz� dzenia – w tym czasie program sprawdza, czy 
urz� dzenie jest zabezpieczone has
em. Je� li urz� dzenie jest zabezpieczone, to po pobraniu danych 
okienko to stanie si�  aktywne i b� dzie mo� na wpisa�  has
o. Je� li natomiast urz� dzenie nie jest 
zabezpieczone has
em, to okienko logowania zniknie samoczynnie.  

Stan zalogowania (sesja) w urz� dzeniu jest utrzymywany przez 1 minut�  od ostatniej 
wymiany danych z programem LanWin. Nawet, je� li � adne okno obs
ugi urz� dzenia nie jest 
widoczne, program pobiera informacje (np. alarmy), nie ma wi� c obawy, � e sesja si�  zako� czy, 
je� li u� ytkownik na chwil�  przestanie zajmowa�  si�  urz� dzeniem. Sesja mo� e si�  jednak 
zako� czy� , je� li 
 � czno��  z urz� dzeniem zostanie utracona na d
u� ej, ni�  minut� . W takim 
przypadku po odzyskaniu 
� czno� ci, je� li s�  widoczne jakie�  okna urz� dzenia wymagaj� ce 
zalogowania, okno logowania zostanie ponownie wy� wietlone. W tej sytuacji, je� li u� ytkownik 
zamknie okno logowania przyciskiem Anuluj, to wszystkie okna urz� dzenia wymagaj� ce 
logowania zostan�  zamkni� te. 

Do pobrania i wy� wietlenia alarmów urz� dzenia logowanie nie jest konieczne. 
Has
o dost� pu do urz� dzenia w programie LanWin jest tym samym has
em, które jest 

u� ywane przy logowaniu do konsoli urz� dzenia (przez RS-232 lub SSH). Zmieniaj� c jedno z tych 
hase
 zmienia si�  te�  drugie. 
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Mo� liwe jest wy
� czenie zabezpieczenia urz� dzenia has
em przez pozostawienie pól 
nowego has
a pustych w oknie zmiany has
a. Nie jest to jednak zalecane, poniewa� , pomijaj� c 
niebezpiecze� stwo zmiany ustawie�  urz� dzenia przez osoby niepowo
ane, brak has
a uniemo� liwi 
zalogowanie si�  do urz� dzenia przez protokó
 SSH oraz uniemo� liwi przesy
anie plików na 
urz� dzenie poleceniem scp (konieczne przy aktualizacji oprogramowania). 

5.2. Informacje ogólne 

Ogólne informacje na temat urz� dzenia wraz z danymi dotycz� cymi wersji 
oprogramowania zosta
y umieszczone w pierwszej zak
adce okna urz� dzenia, której zawarto��  
przestawia Rysunek 5-2. 

 

 

Rysunek 5-2. Panel informacji ogólnych 

 
Z pomoc�  tego panelu istnieje mo� liwo��  zmiany niektórych parametrów inwentarzowych, 

oraz uruchomienia ró� nych narz� dzi do obs
ugi urz� dzenia. 
Zmiany nazwy urz� dzenia, ochrony has
em oraz czasu w urz� dzeniu mo� na dokona�  

klikaj� c odpowiadaj� ce tym ustawieniom przyciski. 
Przycisk Ustawienia domy� lne umo� liwia przywrócenie ustawie�  fabrycznych urz� dzenia. 

S�  to:  
·  porty E1: w
� czone, p� tle wy
� czone, 
·  porty Ethernet: autonegocjacja, MDI – automatycznie, 
·  ustawienia zaawansowane: kana
 s
u� bowy – w
� czony, port E1 – automatyczny, 

t
umik jitter – nadawczy), flow control – wy
� czona, 
·  ustawienia progów alarmów G.826: domy� lne, 
·  ustawienia IP: sta
y adres – 192.168.0.10, maska 255.255.255.0, 
·  ustawienia SNMP: wszystko wy
� czone, 
·  oraz ustawienia VLAN: tryb VLAN – wy
� czony, zarz� dzanie przez port 

Ethernet 1 – w
� czone, rezerwacja portu – wy
� czona. 
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Po wybraniu tej opcji wszystkie okna danego urz� dzenia zostan�  zamkni� te, po czym 
nast� pi przywrócenie ustawie�  domy� lnych. 

Przycisk Restart urz� dzenia umo� liwia programowe uruchomienie urz� dzenia ponownie. 
Restart nie zmienia � adnych ustawie�  urz� dzenia. Po wybraniu tej opcji wszystkie okna danego 
urz� dzenia zostan�  zamkni� te, po czym nast� pi urz� dzenie zostanie zrestartowane. W tym czasie 
urz� dzenie przestanie odpowiada�  na oko
o 1 minut� . Po ponownym uruchomieniu urz� dzenie 
zostanie automatycznie wykryte przez program LanWin. 

Panel informacji ogólnych jest prawie identyczny we wszystkich urz� dzeniach, dlatego 
dok
adniejszy opis jego funkcji mo� na znale��  w instrukcji obs
ugi programu LanWin 4. 

5.3. Ustawienia zaawansowane 

Po klikni� ciu przycisku Ustawienia zaawans. Zostanie wy� wietlone okienko pokazane 
na poni� szym rysunku. 

 

 

Rysunek 5-3. Okno ustawie�  zaawansowanych 

 
W okienku tym, tak jak w ustawieniach portów urz� dzenia, zmiany w poszczególnych 

opcjach s�  wprowadzanie natychmiastowo przy klikaniu na kontrolki. 
 
Okno to umo� liwia ustawienie nast� puj� cych opcji:  

·  W
� czenie/wy
� czenie kana
u s
u� bowego RS oraz Ethernet przez E1 – pola te 
oznaczaj�  za
� czenie kana
u s
u� bowego (umo� liwiaj � cego zarz� dzanie 
urz� dzeniem zdalnym bez konieczno� ci znania jego adresu IP, ani przebywania 
w jego pobli� u, za pomoc�  programu LanWin) przy po
� czeniu przez RS-232 oraz 
Ethernet. Ustawienie to jest brane pod uwag�  wy
� cznie wtedy, kiedy urz� dzenie, 
którego dotyczy to okno, jest nadrz� dne (bezpo� rednie), nie mo� na wi� c wy
� czy�  
kana
u s
u� bowego ca
kowicie przez wy
� czenie go tylko w urz� dzeniu zdalnym. 

·  Ustawienie portu E1 do u� ycia jako kana
 s
u� bowy – umo� liwia wybranie 
dowolnego z szesnastu portów E1, który b� dzie u� ywany do obs
ugi kana
u 
s
u� bowego, lub pozwolenie urz� dzeniu na wybór automatyczny. Dodatkowo przy 
ustawieniu automatycznym pokazany jest numer aktualnie wybranego portu E1. 
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Wybór automatyczny odbywa si�  w nast� puj� cy sposób: co oko
o 1 sekund�  
sprawdzane s�  stany portów E1 zaczynaj� c od tego o najni� szym numerze; 
pierwszy port, który nie zg
asza � adnych sygna
ów alarmowych oraz nie s�  na nim 
zapi� te � adne p� tle testowe zostanie ustawiony na kana
 s
u� bowy. Je� li wszystkie 
porty zg
aszaj�  sygna
y alarmowe, to wybrany zostanie port 1. Uwaga: je� li 
u� ytkownik ustawi r � cznie port E1, w którym nie dzia
a tor odbiorczy, 
to kana
 s
u� bowy nie b� dzie funkcjonowa
 (do nadawana zawsze 
wykorzystywane s�  wszystkie kana
y E1), dlatego zalecane jest ustawienie tej opcji 
na Auto. Kana
 s
u� bowy przez E1 jest realizowany przez wykorzystanie 
nieu� ywanych bitów w ramkach E1, dlatego te�  jego u� ycie nie zajmuje pasma 
transmisyjnego E1. 

·  W
� czenie/wy
� czenie t
umika jitter w torze nadawczym lub odbiorczym. 
·  W
� czenie/wy
� czenie flow control (kontroli przep
ywu) na portach Ethernet. 

Wy
� czenie tej opcji powoduje ca
kowite wy
� czenie flow control, niezale� nie 
od innych ustawie�  urz� dzenia dotycz� cych tej funkcji (np. auto – flow control 
przy przekroczeniu limitu pasma). 

5.4. Konfiguracja portów  

Panel konfiguracji portów TM-143.1 zosta
 przedstawiony na poni� szym rysunku. 
 

 

Rysunek 5-4. Panel konfiguracji portów TM-143.1 
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Panel konfiguracji portów TM-143.2 zosta
 przedstawiony na poni� szym rysunku. 

 

 
Rysunek 5-5. Panel konfiguracji portów TM-143.2 

Zmiana opcji nast� puje przez klikni� cie odpowiedniego pola wyboru lewym przyciskiem 
myszy. Zmiany s�  wprowadzane do urz� dzenia natychmiastowo – nie ma potrzeby potwierdzania 
tego w � aden sposób, jak to mia
o miejsce w programie LanWin 3.xx. Przy pierwszym 
wy� wietleniu okna kontrolki mog�  by�  zablokowane w celu unikni� cia przypadkowej zmiany 
ustawie� . W celu ich odblokowania nale� y klikn��  przycisk z ikon�  k
ódki w kolorze czerwonym. 
Ikona k
ódki w kolorze zielonym oznacza wy
� czon�  blokad� . Domy� lny stan blokady mo� na 
zmieni�  w ustawieniach programu LanWin4. Po klikni� ciu w pole zmiany opcji, staje si�  ono 
nieaktywne na chwil�  – w tym czasie program komunikuje si�  z urz� dzeniem w celu wys
ania 
nowego ustawienia i potwierdzenia zmiany przez urz� dzenie. Po pomy� lnym otrzymaniu 
informacji zwrotnej pole staje si�  znowu dost� pne. Po zmianie opcji pole mo� e wróci�  do stanu 
pocz� tkowego – dzieje si�  tak w przypadku, gdy wyst� pi
 b
� d w komunikacji lub urz� dzenie 
z jakiego�  powodu odrzuci
o zmian� . 

Wielko��  obrazka panelu przedniego urz� dzenia wraz z kontrolkami ustawie�  dopasowuje 
si�  do ustawionej przez u� ytkownika szeroko� ci okna w
a� ciwo� ci urz� dzenia. W celu uzyskania 
lepszej przejrzysto� ci nale� y rozci� gn��  okno w poziomie. 

Panel konfiguracji portów udost� pnia nast� puj� ce funkcje:  
·  za
� czanie i wy
� czanie kana
ów E1, 
·  zapinanie p� tli lokalnych na kana
ach E1, 
·  zapinanie p� tli lokalnych w urz� dzeniu zdalnym na kana
ach E1, 
·  ustawianie � ród
a zegara dla kana
ów E1; dost� pne opcje: zegar wewn� trzny lub 

odtworzony z dowolnego kana
u E1,  
·  ustawianie maksymalnego opó� nienia ró� nicowego pomi� dzy kana
ami E1; dost� pny 

zakres: od 0 do 224ms z krokiem co 32ms, 
·  za
� czenie i wy
� czenie protoko
u LCAS na kana
ach E1, 
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·  ustawianie dupleksu oraz pr� dko� ci transmisji kana
ów Ethernet, ustawianie trybu MDI 
kana
ów Ethernet, wy� wietlenie okna Zaawansowanych opcji portów ethernetowych, 
opisanego poni� ej, 

·  wy� wietlanie okna Zaawansowanych opcji E1, opisanego poni� ej; przycisk Zaawansowane 
jest aktywny tylko je� li pole U� ywaj protoko
u LCAS jest w
� czone. 
 
Do szybkiego za
� czania i wy
� czania portów E1 oraz p� tli na wszystkich portach E1 

mo� na u� y�  klawisza Shift. Przytrzymanie klawisza Shift w czasie klikania pola p� tli lub 
za
� czenia portu powoduje za
� czenie lub wy
� czenie wszystkich portów lub p� tli we wszystkich 
portach E1.  

Okno opcji zaawansowanych zosta
o przedstawione na poni� szym rysunku. 
 

 

Rysunek 5-6. Ochrona i limity portów Ethernet 

Umo� liwia ono zmian�  nast� puj� cych opcji: 
·  za
� czenie ochrony przed sztormem rozg
oszeniowym (broadcast storm protection) dla 

ka� dego portu z osobna, 
·  ustawienie poziomu tej ochrony – jest to maksymalny procent pe
nej szeroko� ci pasma 

(100Mbit/s), jaki jest dopuszczalny dla ruchu rozg
oszeniowego, 
·  za
� czenie ograniczenia pasma dla ka� dego portu oraz dla ka� dego kierunku przep
ywu 

danych, oraz ustawienie dopuszczalnego pasma w kilo- lub megabitach na sekund� . 
Ko� cówka M po liczbie oznacza, � e warto��  ograniczenia jest podana w megabitach 
na sekund� , natomiast ko� cówka k oznacza kilobity na sekund� . Mo� liwe jest wybranie 
�� danej warto� ci ograniczenia z listy rozwijanej po klikni� ciu strza
ki po prawej stronie 
ka� dego pola, lub r� czne wpisanie tej warto� ci. Po wpisaniu warto� ci lub wybraniu jej 
z listy pole zmienia kolor na � ó
ty, a po kilku sekundach nast� puje wys
anie jej 
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do urz� dzenia. Po poprawnym zaktualizowaniu warto� ci ograniczenia odpowiednie pole 
zmienia kolor na bia
y. Je� li wpisana warto��  jest niepoprawna, to pole zmieni kolor 
na czerwony i nie zaktualizuje ustawienia, dopóki b
� d nie zostanie skorygowany. 
Warto� ci ograniczenia pasma musz�  by�  wielokrotno� ciami 32 kbit/s. W przypadku 
wprowadzenia lub wybrania z listy warto� ci, która nie spe
nia tego warunku zostanie 
ona zaokr� glona w gór�  do najbli� szej prawid
owej. Je� li u� ytkownik nie poda ko� cowej 
litery, okre� laj� cej rz� d wielko� ci, domy� lnie zostanie przyj� te M. 

·  za
� czenie automatycznej flow control (kontroli przep
ywu) je� li ilo ��  danych 
przychodz� cych na sekund�  przekracza ustawione ograniczenie. Opcja ta do dzia
ania 
wymaga tak� e w
� czenia globalnego ustawienia Flow control na portach Ethernet 
w ustawieniach zaawansowanych urz� dzenia (zak
adka Ogólne). 

·  za
� czanie podzia
u kolejki pakietów przy wysy
aniu z portu na wysoki i niski priorytet 
(pola U� yj priorytetów dla Tx). Priorytety s�  nadawane pakietom na podstawie 
ich znaczników 802.1p lub portu wej� ciowego (w zale� no� ci od ustawie�  poni� ej).  

·  wybór sposobu nadawania priorytetów poszczególnym pakietom (pola Prior. Rx 
ze znacznika 802.1p oraz Domy� lnie wysoki prior. Rx). Je� li to pierwsze ustawienie 
jest w
� czone dla portu, to priorytet ka� dego pakietu przychodz� cego b� dzie okre� lany 
na podstawie znacznika wed
ug normy 802.1p zawartego w pakiecie. TM-143 obs
uguje 
tylko dwa priorytety: niski i wysoki, w zwi� zku z tym warto� ci liczbowe priorytetów 
w znacznikach 802.1p musz�  zosta�  zrzutowane na te dwie warto� ci. Rzutowanie 
to odbywa si�  w nast� puj� cy sposób: pakiety o warto� ciach priorytetów równych 
lub wi� kszych od 4 s�  klasyfikowane do wysokiego priorytetu, a pozosta
e pakiety 
(warto� ci w znaczniku mniejsze od 4) s�  klasyfikowane do niskiego priorytetu. Je� li dany 
pakiet przychodz� cy nie zawiera znacznika 802.1p, to jego priorytet b� dzie ustalony 
na podstawie ustawienia Domy� lnie wysoki prior. Rx (zaznaczone – wysoki, niezaznaczone 
– niski). Ustawienie Domy� lnie wysoki prior. Rx okre� la domy� lny priorytet dla pakietów 
przychodz� cych na dany port je� li nie zawieraj�  one znaczników 802.1p lub ustawienie 
Prior. Rx ze znacznika 802.1p dla tego portu jest wy
� czone. 

·  Wybór schematu dzia
ania priorytetów – ustawienie to pozwala na zdefiniowanie sposobu 
podzia
u pasma pomi� dzy pakiety o niskim i wysokim priorytecie. Dost� pne opcje to:  

o wysy
anie pakietów o wysokim priorytecie zawsze przed pakietami o niskim 
priorytecie – wybranie tego ustawienia spowoduje, � e pakiety o niskim priorytecie 
b� d�  zawsze musia
y czeka�  na wolne pasmo; je� li ca
e pasmo wyj� ciowe 
jest zaj� te pakietami o wysokim priorytecie, to pakiety o niskim priorytecie 
nie b� d�  wysy
ane, 

o wysy
anie pakietów o wysokim/niskim priorytecie w stosunku 10:1, 5:1 lub 2:1 
– te ustawienia oznaczaj� , � e co ka� de 10, 5 lub 2 wys
ane pakiety o wysokim 
priorytecie b� dzie wys
any jeden pakiet o niskim priorytecie; schemat ten mo� e 
zosta�  zaburzony, je� li w kolejkach niskiego/wysokiego priorytetu nie 
ma wystarczaj� cej ilo� ci oczekuj� cych pakietów. 

 
Okno Zaawansowanych opcji E1 TM-143.1 jest przedstawione na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 5-7. Okno zaawansowanych opcji E1 TM-143.1 

Okno Zaawansowanych opcji E1 TM-143.2 jest przedstawione na poni� szym rysunku. 

 
Rysunek 5-8. Okno zaawansowanych opcji E1 TM-143.2 

Okno to umo� liwia konfiguracj�  funkcji automatycznej degradacji kana
ów E1, oraz 
monitorowanie jej aktualnego stanu. Funkcja ta automatycznie wy
� cza z pasma transmisyjnego 
kana
y E1, których stopa b
� dów osi� gnie ustawion�  warto�� . Degradacja kana
u nie jest 
równoznaczna z jego wy
� czeniem. Kana
 zdegradowany nadal ma mo� liwo��  pomiaru stopy 
b
� dów oraz dzia
ania jako kana
 s
u� bowy do zarz� dzania. Funkcja automatycznej degradacji 
dzia
a tylko je� li u� ycie protoko
u LCAS jest w
� czone. 

Próg stopy b
� dów mo� na ustawi�  na 10E-3, 10E-4, 10E-5 lub 10E-6. 
Czas powrotu do sprawno� ci jest to czas w sekundach, przez który stopa b
� dów na kanale 

zdegradowanym musi utrzymywa�  si�  poni� ej ustawionego progu, aby zosta
 on przywrócony do 
dzia
ania. Dost� pne s�  wybrane warto� ci z przedzia
u od 5 do 300 sekund.  

Poni� ej ustawie�  znajduje si�  panel monitorowania pokazuj� cy, które kana
y s�  aktualnie 
czynne (kolor zielony), a które zdegradowane (kolor czerwony). 
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5.5. Monitorowanie portów  

Panel monitorowania portów w TM-143.1 zosta
 pokazany na poni� szym rysunku.  
Prostok� tne wska� niki obrazuj�  stany sygna
ów alarmowych oraz informacyjnych. Szary 
prostok� t dla interfejsu Ethernet oznacza sygna
 nieaktywny (brak sygna
u) a dla interfejsu E1 
pojawienie si�  sygna
u na porcie i brak alarmów. Prostok� t w kolorze czerwonym oznacza alarm 
pilny, kolor pomara� czowy lub � ó
ty – alarm niepilny. Wska� niki informacyjne posiadaj�  kolor 
niebieski lub zielony gdzie kolor zielony wskazuje na pojawienie si�  Link-u ze strony interfejsu 
Ethernet. 

 
Wielko��  obrazka panelu przedniego urz� dzenia wraz z kontrolkami monitorowania 

dopasowuje si�  do ustawionej przez u� ytkownika szeroko� ci okna w
a� ciwo� ci urz� dzenia. W celu 
uzyskania lepszej przejrzysto� ci nale� y rozci� gn��  okno w poziomie. Symbole literowe sygna
ów 
na wska� nikach mog�  by�  widoczne lub nie – w zale� no� ci od wielko� ci obrazka panelu. 

 

Rysunek 5-9. Panel monitorowania portów TM-143.1 

 
Panel monitorowania portów w TM-143.2 zosta
 pokazany na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 5-10. Panel monitorowania portów TM-143.2 

 
 
 
 

Panel monitorowania portów udost� pnia nast� puj� ce wska� niki:  
·  brak sygna
u (LOS) na portach E1, 
·  sygna
 alarmowy (AIS) na portach E1, 
·  utrata synchronizacji ramki (LOF) na portach E1, 
·  utrata multiramki (LMF) na portach E1, 
·  wiolacja kodu (CV) na portach E1, 
·  b
� d sumy kontrolnej ramki (CRC) na portach E1, 
·  sygna
 defektu portu zdalnego (RDI) na portach E1, 
·  obecno��  sygna
u (LINK) na portach Ethernet, 
·  aktualny tryb MDI na portach Ethernet. 

 
Dodatkowo z tego panelu mo� liwe jest wy� wietlenie okien statystyk oraz wykresów 

zaj� to� ci pasma transmisji Ethernet, które zosta
y opisane poni� ej. 
Okno statystyk transmisji Ethernet jest widoczne na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 5-11. Statystyki transmisji Ethernet 

 
W oknie tym wy� wietlane s�  aktualizowane na bie�� co liczniki ramek i bajtów 

przesy
anych na portach Ethernet oraz WAN. Domy� lnie wy� wietlone s�  najwa� niejsze liczniki, 
jednak z pomoc�  przycisku Warto� ci mo� na pokaza�  oraz ukry�  tak� e inne liczniki dotycz� ce 
interfejsu Ethernet. Przycisk Porty s
u� y do wybrania portów, których liczniki b� d�  widoczne w 
tym oknie. Liczniki s�  przechowywane wewn� trz urz� dzenia i zaczynaj�  dzia
a�  zaraz po 
uruchomieniu systemu. W oknie statystyk jest mo� liwo��  wyzerowania ich przez klikni� cie 
przycisku Zeruj. 

 
Okno wykresów zaj� to� ci pasma na portach Ethernet jest pokazane na poni� szym rysunku. 
W oknie tym wy� wietlany jest wykres obrazuj� cy histori�  zaj� to� ci pasma ka� dego 

z potów Ethernet oraz WAN. Na osi pionowej znajduje si�  pr� dko��  odbierania lub wysy
ania 
danych (wyboru dokonuje si�  przyciskiem RX, umieszczonym pod wykresem) w bitach na 
sekund� . Skala tej osi dostosowuje si�  automatycznie do najmniejszej i najwi� kszej warto� ci 
widocznej na wykresie. O�  pozioma jest wyskalowana w jednostkach czasu – odleg
o��  pomi� dzy 
liniami siatki wynosi 20 sekund. Najstarsze warto� ci s�  po lewej stronie wykresu. Szeroko��  
ca
ego wykresu wynosi 5 minut. Rozci� gaj� c okno w pionie i w poziomie za pomoc�  myszy 
(nale� y chwyci�  prawy dolny róg okna, a�  kursor zmieni si�  na strza
ki i przeci� gn�� ) mo� na 
zwi� kszy�  lub zmniejszy�  precyzj�  odczytu warto� ci z wykresu.  

 

 

Rysunek 5-12. Wykres zaj� to� ci pasma Ethernet 
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5.6. Dziennik zdarze�   

Panel dziennika zdarze�  w TM-143.1 jest widoczny na poni� szym rysunku. 

 

Rysunek 5-13. Panel dziennika zdarze�  TM-143.1 

 
 

Panel dziennika zdarze�  w TM-143.2 jest widoczny na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 5-14. Panel dziennika zdarze�  TM-143.2 

Prezentuje on informacje zgromadzone w wewn� trznym dzienniku zdarze�  urz� dzenia. 
Obs
uga tego panelu jest identyczna we wszystkich urz� dzeniach, dlatego dok
adniejszy 

opis jego funkcji znajduje si�  w instrukcji obs
ugi programu LanWin 4. 
Dziennik zdarze�  TM-143 rejestruje nast� puj� ce typy zdarze�  wyst� puj� cych 

w urz� dzeniu:  
·  nawi� zanie/roz
� czenie sesji LanWina, 
·  pojawienie si�  oraz zanik sygna
ów alarmowych na portach E1, 
·  przekroczenie i zej� cie poni� ej progów alarmowych G.826 dla portów E1, 
·  start systemu, 
·  zmiana ustawie�  urz� dzenia, 
·  przywrócenie ustawie�  domy� lnych, 
·  programowy restart urz� dzenia. 
·  ostrze� enie o braku danych konfiguracyjnych, 
·  ostrze� enie o uszkodzonych danych konfiguracyjnych, 
·  przywrócenie konfiguracji z kopii zapasowej. 

5.7. Statystyki G.826  

Panel statystyk G.826 w TM-143.1 jest przedstawiony na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 5-15. Panel statystyk G.826 w urz� dzeniu TM-143.1 

Panel statystyk G.826 w TM-143.2 jest przedstawiony na poni� szym rysunku. 

 
Rysunek 5-16. Panel statystyk G.826 w urz� dzeniu TM-143.2 
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Prezentuje on statystyki wed
ug normy G.826, zbierane wewn� trznie przez urz� dzenie. 
Dla ka� dego portu zliczane s�  sekundy, w których wyst� pi
y b
� dy (ES – Errored Second) – np. 
wiolacja kodu HDB-3 na porcie E1, oraz takie, w których wyst� pi
y powa� ne b
� dy (SES – 
Severely Errored Second) – np. zanik sygna
u na porcie E1. Sekundy te zliczane s�  w okresach  
15-minutowych oraz 24-godzinnych. TM-143 przechowuje w wewn� trznej pami� ci 32 starsze 
liczniki 15-minutowe (oraz aktualny) i 7 starszych liczników 24-godzinnych (oraz aktualny). 
Dostarczaj�  one informacji na temat nieprawid
owo� ci w pracy uk
adów (linii), do których 
pod
� czone jest urz� dzenie. Przy ka� dym liczniku podana jest data i czas pocz� tku  jego zliczania. 

Dla ka� dego portu E1 w TM-143 mo� liwe jest ustawienie dwóch zakresów czasowych, 
w których zostan�  wyznaczone stopy b
� dów ES oraz SES. Zerowanie ostatnich wyników 
oblicze�  nast� puje przy zmianie zakresu czasowego danego licznika. Wyniki i zakresy czasu 
nie s�  zapami� tywane po zaniku zasilania urz� dzenia. 

Obs
uga tego panelu jest prawie identyczna we wszystkich urz� dzeniach, dlatego 
dok
adniejszy jego opis mo� na znale��  w instrukcji obs
ugi programu LanWin 4. 

Panel ten w TM-143 nie ma mo� liwo� ci ustawienia czasu rozpocz� cia zliczania. 
Rozpocz� cie zliczania nast� puje zawsze przy w
� czaniu urz� dzenia oraz przy kasowaniu 
liczników dla danego portu (w konsekwencji czas rozpocz� cia zliczania mo� e by�  inny 
dla ka� dego portu). 

Przy zaniku zasilania urz� dzenia 32 ostatnie liczniki 15-minutowe (w
� czaj� c aktualny)  
i 7 ostatnich liczników 24-godzinnych jest zapami� tywanych w pami� ci nieulotnej.  

Po powrocie zasilania ostatnie liczniki nie s�  kontynuowane, ale nast� puje rozpocz� cie 
nowych liczników. Zapis do pami� ci nieulotnej jest dokonywany co oko
o 1 minut� , w zwi� zku 
z czym warto� ci ostatnich zapisanych liczników mog�  by�  mniejsze od warto� ci obserwowanych 
w chwili zaniku zasilania. 

S 

5.8.  Konfiguracja sieci i SNMP 

Panel konfiguracji sieci oraz SNMP jest pokazany na poni� szym rysunku. 

Umo� liwia on konfiguracj�  parametrów sieciowych TM-143, wysy
ania e-mail-i oraz 
ustawie�  dotycz� cych SNMP. 

Poszczególne grupy ustawienia mo� na zmieni�  w oknach dialogowych, które pojawi�  
si�  po klikni� ciu odpowiednich przycisków Zmie�  ustawienia IP, Zmie�  ustawienia e-mail oraz 
Zmie�  ustawienia SNMP. 

 
Panel ten umo� liwia podgl� d oraz zmian�  nast� puj� cych parametrów IP:  

Adres IP urz� dzenia – jest to adres Ipv4, pod którym urz� dzenie b� dzie widoczne w sieci, 
Maska podsieci – liczba s
u�� ca do odró� nienia w adresie IP cz�� ci identyfikuj� cej sie�  

od cz�� ci przypisanej do urz� dzenia. 
Adres IP bramy – adres Ipv4 urz� dzenia (zwykle routera), które zapewnia 
� czno��  sieci 

lokalnej z innymi sieciami lub z internetem. Je� li urz� dzenie pracuje tylko w sieci lokalnej, 
to ten adres nie jest wymagany. 

U� ycie DHCP – w
� czenie tej opcji spowoduje, � e urz� dzenie b� dzie automatycznie pobiera
o 
ustawienia sieciowe z serwera DHCP, je� li taki jest obecny w sieci. 

Adres MAC urz� dzenia – jest to adres sprz� towy urz� dzenia, unikalny w skali � wiatowej, 
który jednoznacznie identyfikuje urz� dzenie w sieci. Adresu tego nie mo� na zmieni� . 

Nowe urz� dzenie ma domy� lnie wy
� czone DHCP oraz ustawiony adres IP 192.168.0.10 i mask�  
255.255.255.0. 
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Rysunek 5-17. Panel konfiguracji sieci i SNMP 

Ustawienia e-mail mo� liwe do skonfigurowania w tym panelu s�  nast� puj� ce: 
W
� czenie wysy
ania e-mail-i – okre� la, czy urz� dzenie ma informowa�  u� ytkownika 

o sytuacjach alarmowych wysy
aj� c wiadomo��  e-mail, kiedy taka sytuacja wyst� pi. 
Serwer SMTP – jest to adres serwera poczty, przez który b� d�  wysy
ane wiadomo� ci. B
� dna 

konfiguracja tego parametru uniemo� liwi wysy
anie e-maili. Parametr ten nie mo� e 
by�  d
u� szy ni�  32 znaki. 

Adres nadawcy – jest to tekst, który zostanie umieszczony w polu OD wysy
anej wiadomo� ci. 
Mo� e to by�  dowolny ci� g znaków, program wysy
aj� cy nie sprawdza, czy adres 
jest poprawny. Domena serwera poczty wychodz� cej jest automatycznie dodawana na 
ko� cu tego adresu (np. lanex.pl). Maksymalna d
ugo��  tego parametru wynosi 32 znaki. 

Temat wiadomo� ci – jest to tekst, który zostanie umieszczony w polu Temat wysy
anej 
wiadomo� ci. Maksymalna d
ugo��  tematu wynosi 64 znaki. 

Adresy odbiorców  - s�  to adresy e-mail, na które b� d�  wysy
ane wiadomo� ci. Mo� na poda�  
jeden lub kilka adresów (ka� dy w nowej linii). Maksymalna d
ugo��  tego ustawienia 
wynosi 200 znaków (ka� de przej� cie do nowej linii liczy si�  jak jeden znak). 
 
Ustawienia SNMP mo� liwe do wy� wietlenia oraz skonfigurowania s�  nast� puj� ce:  

Adres odbiorcy TRAP – jest to adres Ipv4, do którego urz� dzenie b� dzie wysy
a
o 
komunikaty TRAP. 

Nazwa spo
eczno� ci – nazwa spo
eczno� ci SNMP, u� ywana tylko w wersjach 1 oraz 
2c protoko
u SNMP. Nazwa ta mo� e si�  sk
ada�  z liter, cyfr, znaków my� lnika „-„, 
podkre� lenia „_” oraz kropki „.”. Nie mo� e ona by�  d
u� sza, ni�  32 znaki. 

Aktywne wersje – wersje protoko
u, które s�  dost� pne z zewn� trz. Ka� d�  z wersji mo� na 
w
� czy�  i wy
� czy�  osobno. Urz� dzenie obs
uguje wersje 1, 2c oraz 3. 

Tylko do odczytu – Okre� la, czy zewn� trzny klient SNMP, pod
� czony z zewn� trz, mo� e 
tylko odczytywa�  drzewo SNMP, czy tak� e zmienia�  warto� ci. 
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U� ytkownik i has
o – jest to nazwa u� ytkownika oraz has
o u� ywane w wersji 3 protoko
u 
SNMP. Has
o jest widoczne tylko w oknie dialogowym zmiany ustawie� , w formie 
zaciemnionej (kropki zamiast rzeczywistych znaków). Nazwa u� ytkownika oraz has
o 
mog�  si�  sk
ada�  z liter, cyfr, znaków my� lnika, podkre� lenia oraz kropki. Nazwa 
u� ytkownika mo� e mie�  maksymalnie 16 znaków d
ugo� ci, a has
o – 32 znaki. 

 
Mo� liwe jest zdefiniowanie dwóch grup opcji SNMP – ka� d�  mo� na osobno w
� czy�  

i wy
� czy� . Grupy te dzia
aj�  podobnie, jak dwaj u� ytkownicy. W wersjach 1 i 2c s�  
one rozró� niane po nazwie spo
eczno� ci, a w wersji 3 – po nazwie u� ytkownika. Ka� da z tych 
grup mo� e mie�  oddzielnie w
� czone poszczególne wersje protoko
u oraz uprawnienia do zapisu. 

5.9. Konfiguracja VLAN  

VLAN to sieci wirtualne, które umo� liwiaj �  podzia
 okre� lonej sieci LAN na mniejsze 
bloki, niezale� ne od topologii sieci. Dana sie�  wirtualna nie jest ograniczona do urz� dze�  
przy
� czonych do jednego prze
� cznika czy routera, ale mo� e obejmowa�  stacje robocze 
przy
� czone w ró� nych miejscach jednej sieci. 

Sieci wirtualne:  
izoluj�  ruch rozg
oszeniowy, dzi� ki czemu zmniejszaj�  obci�� enie sieci,  
dziel�  domeny rozg
oszeniowe na mniejsze grupy, w pewnych przypadkach zast� puj� c routery,  
s�  
atwe w konfiguracji, poniewa�  nie wymagaj�  specjalnej konfiguracji po
� cze�  fizycznych, 

ca
a konfiguracja odbywa si�  w sposób programowy,  
zwi� kszaj�  bezpiecze� stwo, poniewa�  poszczególne sieci wirtualne s�  od siebie odizolowane.  

TM-143 umo� liwia konfiguracj�  sieci wirtualnych opartych o porty, to znaczy: dany port 
mo� e dzia
a�  w trybie normalnym – nale� e�  do jednej sieci wirtualnej, lub dzia
a�  w trybie 
„trunk”, czyli agregowa�  ruch z wybranych sieci wirtualnych w celu rozdzielenia tego ruchu 
z powrotem na poszczególne sieci wirtualne na innym urz� dzeniu. Je� li sieci wirtualne 
s�  w
� czone, to nie jest mo� liwe takie ustawienie danego portu, aby nie nale� a
 on do � adnej sieci 
wirtualnej. Nie jest tak� e mo� liwe ustawienie danego portu tak, aby agregowa
 on ruch z kilku 
sieci wirtualnych do stacji roboczej (zwyk
ego komputera). Agregacja ruchu dzia
a tylko, je� li 
drugie urz� dzenie, pod
� czone do portu agreguj� cego, obs
uguje agregacj�  sieci wirtualnych i jest 
odpowiednio skonfigurowane. 

Panel konfiguracji VLAN jest przedstawiony na rysunku poni� ej. 
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Rysunek 5-18. Panel konfiguracji VLAN 

 
Tryby pracy portów s�  w formie przycisków. Zmiana ustawie�  nast� puje przez klikni� cie 

danego przycisku i ustawienie konfiguracji w okienku dialogowym, które si�  pojawi. 
Mo� na skonfigurowa�  nast� puj� ce parametry: 

W
� cz tryb VLAN  – w trybie VLAN TM-143 przy okre� laniu portów docelowych 
dla pakietów IP bierze pod uwag�  przyporz� dkowanie poszczególnych portów do sieci 
wirtualnych i przesy
a pakiety tylko na te porty, które nale��  do tej samej sieci wirtualnej, 
co port, z którego przyszed
 pakiet. Je� li tryb VLAN jest wy
� czony, to TM-143 przenosi 
wszystkie pakiety w sposób przezroczysty. Przy wy
� czonym trybie VLAN mo� na 
edytowa�  wszystkie ustawienia VLAN, ale nie maj�  one zastosowania (z wyj� tkiem 
rezerwacji portu Ethernet 1 do zarz� dzania).  

Odrzucaj pakiety... – je� li pakiet przychodz� cy zawiera identyfikator VLAN i VLAN o tym 
numerze, ustawiony w urz� dzeniu, nie obejmuje portu, z którego przyszed
 pakiet, to taki 
pakiet zostanie odrzucony. Przyk
ad: za
ó� my, � e porty Ethernet 1 i port Ethernet 2 
s�  ustawione w trybie Normalnym i nale��  do tej samej sieci wirtualnej o numerze 30, 
a port Ethernet 3 nale� y do sieci o numerze 40 (tak� e jest w trybie Normalnym). Za
ó� my 
tak� e, � e na port Ethernet 3 przychodzi pakiet zawieraj� cy znacznik VLAN z numerem 30. 
Je� li opcja Odrzucaj pakiety... b� dzie w
� czona, to taki pakiet nie zostanie przepuszczony 
dalej, w przeciwnym wypadku zostanie on przes
any na porty Ethernet 1 i 2. Pakiety 
nie zawieraj� ce znaczników VLAN, przychodz� ce na port Ethernet 3 b� d�  odrzucane 
niezale� nie od ustawienia tej opcji (dlatego, � e � aden inny port nie nale� y do VLAN 40).  
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Powy� szy przyk
ad mo� na przedstawi�  w postaci tabeli:  

Pakiet przychodz � cy Sposób dzia
ania, kiedy opcja Odrzucaj pakiety...  jest  

Port Eth  VLAN ID W
� czona  Wy
� czona  

3 30 pakiet odrzucony 
(port 3 nie jest w VLAN 30) pakiet przes
any na porty 1 i 2 

3 brak pakiet odrzucony 
(VLAN 40 ma tylko jeden port) 

pakiet odrzucony 
(VLAN 40 ma tylko jeden port) 

2 30 pakiet przes
any na port 1 pakiet przes
any na port 1 

2 brak pakiet przes
any na port 1 pakiet przes
any na port 1 

Numer VLAN (VID) do zarz � dzania – modyfikacja tego ustawienia nast� puje przez 
klikni � cie przycisku z aktualnym numerem, co spowoduje wy� wietlenie okna dialogowego, 
w którym mo� na b� dzie wpisa�  now�  warto�� . Dodaj� c lub usuwaj� c ten numer z list 
VLANów ró� nych portów mo� na w
� cza�  i wy
� cza�  dost� p do zarz� dzania przez te porty. 

Tryby pracy portów  – dost� pne s�  nast� puj� ce mo� liwo� ci:  
tryb normalny  – port jest przypisany do jednej sieci wirtualnej i mo� e by�  pod
� czony 

do stacji roboczej nie obs
uguj� cej sieci wirtualnych; je� li tryb VLAN jest w
� czony, 
to port taki mo� e si�  komunikowa�  tylko z portami, które s�  przypisane do sieci 
wirtualnej o tym samym numerze, 

tryb trunk  – port agreguje ruch z sieci wirtualnych, których numery zosta
y do niego 
przypisane; do ramek wychodz� cych z portu jest do
� czany znacznik wed
ug normy 
802.1Q, informuj� cy o numerze sieci wirtualnej, do której nale� y ramka; ramki 
przychodz� ce do tego portu tak� e musz�  zawiera�  takie znaczniki, inaczej zostan�  
odrzucone; mo� liwa jest wspó
praca TM-143 z urz� dzeniami innych firm, 
obs
uguj� cymi ramki ze znacznikami 802.1Q. 

Numery sieci wirtualnych, dozwolone w TM-143 le��  w zakresie 1 – 4094. Do wszystkich portów 
razem mo� e by�  przyporz� dkowanych maksymalnie 16 ró� nych numerów VLAN.  

Rezerwacja portu Ethernet 1 wy
� cznie do zarz� dzania – pole to umo� liwia od
� czenie 
portu Ethernet 1 od pozosta
ych portów (w
� czaj� c WAN) i zarezerwowanie go wy
� cznie 
do zarz� dzania urz� dzeniem. Aby zarz� dzanie dzia
a
o w trybie VLAN, nale� y dodatkowo 
ustawi�  port Ethernet 1 w tryb Normalny (lub Trunk je� li port Ethernet 1 jest u� ywany 
do agregacji VLAN) i przypisa�  mu numer VLAN-u ustawionego do zarz� dzania. Je� li 
opcja ta jest wy
� czona, to zarz� dzanie jest mo� liwe przez wszystkie porty urz� dzenia 
(tak� e WAN). 
 
Uwaga: stacje robocze, takie, jak komputery PC, domy� lnie nie do
� czaj�  znaczników 

802.1Q do wysy
anych ramek, dlatego te�  komputer pod
� czony bezpo� rednio do portu 
pracuj� cego w trybie trunk nie b� dzie móg
 skomunikowa�  si�  z sieci� . W tym przypadku tak� e 
program LanWin nie b� dzie móg
 skomunikowa�  si�  z urz� dzeniem. 

 
Je� li urz� dzenie pracuje w trybie normalnym (pole W
� cz tryb VLAN nie jest zaznaczone), 

to przenosi przezroczy� cie wszystkie prawid
owe ramki, tak� e te ze znacznikami 802.1Q. 

5.10. Ustawienia dost� pu zdalnego 

Panel dost� pu zdalnego umo� liwia ograniczenie dost� pu sieciowego do zarz� dzania 
urz� dzeniem do stacji o okre� lonych adresach IP oraz MAC, lub wy
� czenie pewnych adresów 
z dost� pu. Ograniczenie dost� pu dotyczy wszystkich protoko
ów i us
ug, przez które mo� na 
zarz� dza�  urz� dzeniem, w szczególno� ci LanWin, SSH oraz SNMP. Widok tego panelu 
jest pokazany na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 5-19. Panel ograniczenia zdalnego dost� pu do urz� dzenia 

 
W górnej cz�� ci panelu znajduje si�  pole Tryb filtrowania, które okre� la, jak b� d�  

traktowane adresy w tablicy poni� ej tego pola.  
Wy
� cz filtr  – powoduje, � e � adne filtrowanie nie b� dzie stosowane, dost� p do zarz� dzania 

urz� dzeniem b� dzie dozwolony dla wszystkich, 
Akceptuj wszystkie adresy... – powoduje, � e dost� p do zarz� dzania b� dzie dozwolony 

dla wszystkich, z wyj� tkiem stacji o adresach podanych w tabeli, 
Akceptuj tylko adresy w tablicy – powoduje, � e dost� p do zarz� dzania b� dzie dozwolony 

tylko dla stacji, których adresy znajduj�  si�  tabeli 
 
W tabeli mo� na zdefiniowa�  do 20 adresów IP, zakresów adresów IP lub adresów MAC. 

W celu edycji danego wiersza tabeli nale� y klikn��  na nim dwukrotnie. Po klikni� ciu pojawi 
si�  okienko dialogowe, w którym b� dzie mo� na zdefiniowa�  adres wybranego typu. 

Ustawienia te nie maj�  � adnego wp
ywu na dzia
anie kana
u s
u� bowego, poniewa�  
zarz� dzanie urz� dzeniem zdalnym przez kana
 s
u� bowy odbywa si�  poza pasmem Ethernet. 

Uwaga: nale� y zachowa�  ostro� no��  przy zmianie tych ustawie� , poniewa�  w niektórych 
konfiguracjach mog�  one spowodowa�  roz
� czenie programu LanWin z urz� dzeniem. Ustawienia 
w tym panelu s�  wpisywane do urz� dzenia od razu po ich zmianie (klikni� cie pola Tryb 
filtrowania lub zamkni� cie okna dialogowego edycji wiersza tabeli). 

5.11. Interfejs SQL 

TM-143 dodaje dane pomiarowe G.826 do bazy danych G.826 programu LanWin 4. 
Funkcja ta do prawid
owego dzia
ania wymaga firmware B w wersji co najmniej 13 w TM-143. 
Dane te mog�  zosta�  pobrane poprzez interfejs SQL programu (wymaga on specjalnej licencji). 
Format danych w tabeli TM-143 jest nast� puj� cy: 

Kolumna 1: ID – jest to wewn� trzny numer wiersza, 
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Kolumna 2: LNMP  – adres u� ywany w protokole LNMP, jednoznacznie identyfikuj� cy 
urz� dzenie firmy LANEX, 

Kolumna 3: Port – numer portu E1 (liczony od zera), którego dotyczy wiersz, 
Kolumna 4: Time – czas rozpocz� cia liczenia wiersza, 
Kolumna 5: Type – typ wiersza – mo� e zawiera�  liczb�  15 lub 24, oznaczaj� ce 

odpowiednio licznik 15-minutowy i 24-godzinny, 
Kolumna 6: ES – licznik sekund z b
� dami (Errored Seconds) dla wiersza, 
Kolumna 7: SES – licznik sekund z powa� nymi b
� dami (Severely Errored Seconds) dla 

wiersza, 
Kolumna 8: UAS – licznik sekund niedost� pno� ci urz� dzenia (UnAvailable Seconds). 
 
Wi� cej informacji na temat interfejsu SQL znajduje si�  w instrukcji obs
ugi programu 

LanWin 4. 
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6. KONFIGURACJA MULTIPLEKSERA – INTERFEJS HTTP 

Konfiguracja TM-143 za pomoc�  interfejsu HTTP wymaga tylko komputera 
z zainstalowan�  przegl� dark�  internetow�  – zalecane jest u� ywanie przegl� darki Firefox, Internet 
Explorer (wersja 6 lub wy� sza) lub Opera – oraz prawid
owo skonfigurowanego po
� czenia 
sieciowego pomi� dzy urz� dzeniem a komputerem. Interfejs HTTP nie zapewnia dost� pu 
do wszystkich ustawie�  mo� liwych do skonfigurowania za pomoc�  programu LanWin. 
W szczególno� ci nie jest mo� liwe wykorzystanie kana
u s
u� bowego urz� dzenia. 

Aby rozpocz��  zarz� dzanie przez HTTP nale� y uruchomi�  przegl� dark�  internetow�  
i w polu adresu wpisa�  adres IP urz� dzenia, 192.168.0.10, po czym nacisn��  klawisz Enter 
(lub inny, s
u�� cy do otwarcia danej strony w u� ywanej przegl� darce). Na wi� kszo� ci stronach 
aby zmieni�  ustawienia nale� y wpisa�  nowe warto� ci do odpowiednich pól, a nast� pnie klikn��  
przycisk Zapisz. Na niektórych stronach ustawienia s�  podzielone na dwie lub wi� cej grup; ka� da 
grupa posiada osobny przycisk Zapisz. Przycisk ten powoduje zapisanie tylko ustawie�  grupy, 
do której nale� y. Przycisk Anuluj obecny na wi� kszo� ci stron powoduje od� wie� enie strony 
aktualnymi ustawieniami urz� dzenia, a na niektórych stronach – powrót do strony W
a� ciwo� ci 
ogólne.  

Zalecane jest w
� czenie obs
ugi JavaScript w przegl� darce, jednak nie jest ono konieczne 
do zarz� dzania. W
� czenie JavaScript umo� liwia mi� dzy innymi automatyczn�  aktualizacj�  strony 
monitorowania. 

6.1. Ochrona urz� dzenia has
em 

W celu ograniczenia zarz� dzania urz� dzeniem wy
� cznie do uprawnionych osób, 
urz� dzenie mo� e by�  zabezpieczone has
em. Je� li ochrona has
em jest w
� czona, to przy próbie 
dost� pu do urz� dzenia przez interfejs HTTP jako pierwsza wy� wietli si�  strona logowania, 
pokazana na Rysunek 6-1. 

 

 
Rysunek 6-1. Strona logowania do urz� dzenia 

 
Domy� lne has
o logowania: root 
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Stan zalogowania (sesja) w urz� dzeniu jest utrzymywany przez 15 minut od ostatniej 
wymiany danych z urz� dzeniem. Wy� wietlenie którejkolwiek strony z menu powoduje wymian�  
danych. Dodatkowo strony, które aktualizuj�  dane automatycznie (Monitorowanie) wymieniaj�  
dane z urz� dzeniem co kilka sekund (je� li obs
uga JavaScript jest w
� czona). Tak wi� c, je� li nie 
wyst� pi�  problemy z po
� czeniem, to sesja b� dzie utrzymywana dopóty, dopóki taka strona jest 
otwarta. 

Do wy� wietlenia strony Diagnostyka logowanie nie jest konieczne, ale bez zalogowania 
niektóre funkcje tej strony b� d�  niedost� pne. 

Has
o dost� pu do urz� dzenia w interfejsie HTTP jest tym samym has
em, które 
jest u� ywane przy logowaniu do konsoli urz� dzenia (przez RS-232 lub SSH), a tak� e w programie 
LanWin. Zmieniaj� c jedno z tych hase
 zmienia si�  tak� e wszystkie pozosta
e. 

W celu wylogowania si�  z urz� dzenia nale� y klikn��  pozycj�  menu Wyloguj si� .  

6.2. W
a� ciwo� ci ogólne 

Ogólne w
a� ciwo� ci urz� dzenia wraz z danymi dotycz� cymi wersji oprogramowania 
s�  dost� pne przez górn�  pozycj�  menu. Wygl� d tej strony przestawia Rysunek 6-2. 

 

 

Rysunek 6-2. Strona informacji ogólnych 

Na tej stronie istnieje mo� liwo��  zmiany niektórych parametrów inwentarzowych, 
oraz zmiany has
a dost� pu do urz� dzenia. 
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Zmiany nazwy urz� dzenia, adresu serwera czasu oraz has
a dost� pu w urz� dzeniu mo� na 
dokona�  wpisuj� c nowe warto� ci w odpowiednie pola, a nast� pnie klikaj� c odpowiedni przycisk 
Zapisz. 

Mo� liwe jest wy
� czenie zabezpieczenia urz� dzenia has
em przez klikni� cie przycisku 
Zapisz pod polami zmiany has
a. Nie jest to jednak zalecane, poniewa� , pomijaj� c 
niebezpiecze� stwo zmiany ustawie�  urz� dzenia przez osoby niepowo
ane, brak has
a uniemo� liwi 
zalogowanie si�  do urz� dzenia przez protokó
 SSH oraz uniemo� liwi przesy
anie plików 
na urz� dzenie poleceniem scp (konieczne przy aktualizacji oprogramowania przez konsol� ). 

6.3. W
a� ciwo� ci zaawansowane 

Po wybraniu z menu pozycji Zaawansowane zostanie wy� wietlona strona pokazana 
na poni� szym rysunku. 

 

 

Rysunek 6-3. Strona w
a� ciwo� ci zaawansowanych 

Okno to umo� liwia ustawienie nast� puj� cych parametrów:  
·  W
� czenie/wy
� czenie kana
u s
u� bowego RS oraz Ethernet przez E1 – pola 

te oznaczaj�  za
� czenie kana
u s
u� bowego (umo� liwiaj � cego zarz� dzanie 
urz� dzeniem zdalnym bez konieczno� ci znania jego adresu IP, ani przebywania 
w jego pobli� u, za pomoc�  programu LanWin) przy po
� czeniu przez RS-232 
oraz Ethernet. 

·  Ustawienie portu E1 do u� ycia jako kana
 s
u� bowy – umo� liwia wybranie 
dowolnego z szesnastu portów E1, który b� dzie u� ywany do obs
ugi kana
u 
s
u� bowego, lub pozwolenie urz� dzeniu na wybór automatyczny. Dodatkowo przy 
ustawieniu automatycznym pokazany jest numer aktualnie wybranego portu E1. 
Wybór automatyczny odbywa si�  w nast� puj� cy sposób: co oko
o 1 sekund�  
sprawdzane s�  stany portów E1 zaczynaj� c od tego o najni� szym numerze; 
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pierwszy port, który nie zg
asza � adnych sygna
ów alarmowych oraz nie s�  na nim 
zapi� te � adne p� tle testowe zostanie ustawiony na kana
 s
u� bowy. Je� li wszystkie 
porty zg
aszaj�  sygna
y alarmowe, to wybrany zostanie port 1. Uwaga: je� li 
u� ytkownik ustawi r � cznie port E1, w którym nie dzia
a tor odbiorczy, 
to kana
 s
u� bowy nie b� dzie funkcjonowa
 (do nadawana zawsze 
wykorzystywane s�  wszystkie kana
y E1), dlatego zalecane jest ustawienie tej opcji 
na Auto. Kana
 s
u� bowy przez E1 jest realizowany przez wykorzystanie 
nieu� ywanych bitów w ramkach E1, dlatego te�  jego u� ycie nie zajmuje pasma 
transmisyjnego E1. Informacja o aktualnie u� ywanym kanale E1 (w przypadku 
ustawienia na wybór automatyczny) jest aktualizowana automatycznie 
bez od� wie� ania strony (konieczne jest w
� czenie obs
ugi JavaScript) za pomoc�  
technologii AJAX. Sygnalizuje to animowana ikona po prawej stronie numeru 
portu. Je� li JavaScript jest wy
� czony, to na stronie pojawi si�  stosowna informacja, 
a animowana ikona nie zostanie wy� wietlona. 

·  W
� czenie/wy
� czenie t
umika jitter w torze nadawczym lub odbiorczym. 
·  W
� czenie/wy
� czenie flow control (kontroli przep
ywu) na portach Ethernet. 

Wy
� czenie tej opcji powoduje ca
kowite wy
� czenie flow control, niezale� nie 
od innych ustawie�  urz� dzenia dotycz� cych tej funkcji (np. auto – flow control 
przy przekroczeniu limitu pasma). 

6.4. Dziennik zdarze�  

Strona dziennika zdarze�  jest przedstawiona na Rysunek 6-4. 
 

 
Rysunek 6-4. Strona dziennika zdarze�  

Strona ta prezentuje informacje zgromadzone w wewn� trznym dzienniku zdarze�  
urz� dzenia. Jest ona du� o prostsza, ni�  w programie LanWin – nie posiada � adnych opcji 
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filtrowania. Po klikni� ciu pozycji Dziennik w menu, pokazuje si�  strona wst� pna, na której mo� na 
wybra�  ilo��  ostatnich zdarze�  z dziennika do wy� wietlenia. Po klikni� ciu na wybran�  warto��  
pokazuje si�  strona, widoczna na Rysunek 6-4. Zdarzenia s�  wy� wietlane w porz� dku rosn� cym 
(najstarsze na górze).  

Jeden wpis dziennika sk
ada si�  z nast� puj� cych elementów: w lewym ko� cu ka� dej linii 
znajduje si�  data i godzina zarejestrowania zdarzenia, nast� pnie nazwa firmy Lanex oraz typ 
urz� dzenia, dalej nazwa us
ugi, która wygenerowa
a dane zdarzenie (czasem zawieraj� ca numer 
procesu w nawiasie kwadratowym), potem cyfrowy kod zdarzenia i po dwukropku – opis 
zdarzenia. 

Za pomoc�  strony HTTP mo� na wy� wietli�  zawarto��  dziennika wy
� cznie w j� zyku 
angielskim. Przegl� danie dziennika w j� zyku polskim jest mo� liwe tylko w programie LanWin. 

Dziennik zdarze�  TM-143 rejestruje nast� puj� ce typy zdarze� , wyst� puj� cych 
w urz� dzeniu:  

·  nawi� zanie/roz
� czenie sesji LanWina, 
·  nawi� zanie/roz
� czenie sesji OK., 
·  pojawienie si�  oraz zanik sygna
ów alarmowych na portach E1, 
·  przekroczenie i zej� cie poni� ej progów alarmowych G.826 dla portów E1, 
·  start systemu, 
·  zmiana ustawie�  urz� dzenia, 
·  przywrócenie ustawie�  domy� lnych, 
·  programowy restart urz� dzenia. 
·  ostrze� enie o braku danych konfiguracyjnych, 
·  ostrze� enie o uszkodzonych danych konfiguracyjnych, 
·  przywrócenie konfiguracji z kopii zapasowej. 

6.5. Konfiguracja portów Ethernet  

Strona konfiguracji portów Ethernet TM-143 zosta
a przedstawiona na poni� szym 
rysunku. 
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Rysunek 6-5. Strona konfiguracji portów Ethernet 

 
Strona ta udost� pnia nast� puj� ce funkcje:  

·  ustawianie dupleksu oraz pr� dko� ci transmisji kana
ów Ethernet, 
·  ustawianie trybu MDI kana
ów Ethernet, 
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·  za
� czenie ochrony przed sztormem rozg
oszeniowym (broadcast storm protection) 
dla ka� dego portu z osobna (w
� cznie z WAN), 

·  ustawienie poziomu tej ochrony – jest to maksymalny procent pe
nej szeroko� ci pasma 
(100Mbit/s), jaki jest dopuszczalny dla ruchu rozg
oszeniowego, 

·  za
� czenie ograniczenia pasma dla ka� dego portu oraz dla ka� dego kierunku przep
ywu 
danych, oraz ustawienie dopuszczalnego pasma w kilo- lub megabitach na sekund� . 
Ko� cówka M po liczbie oznacza, � e warto��  ograniczenia jest podana w megabitach 
na sekund� , natomiast ko� cówka k oznacza kilobity na sekund� . Warto� ci ograniczenia 
pasma musz�  by�  wielokrotno� ciami 32 kbit/s. W przypadku wprowadzenia warto� ci, 
która nie spe
nia tego warunku, zostanie ona zaokr� glona w gór�  do najbli� szej 
prawid
owej. Je� li u� ytkownik nie poda ko� cowej litery, okre� laj� cej rz� d wielko� ci, 
domy� lnie zostanie przyj� te M. 

·  za
� czenie automatycznej flow control (kontroli przep
ywu) przy ilo� ci danych 
przychodz� cych na sekund�  przekraczaj� cych ustawione ograniczenie. Opcja ta do 
dzia
ania wymaga tak� e w
� czenia globalnego ustawienia Flow control na portach 
Ethernet na stronie w
a� ciwo� ci zaawansowanych urz� dzenia. 

·  za
� czanie kolejkowania pakietów z podzia
em na priorytety dla ka� dego portu. Urz� dzenie 
obs
uguje tylko dwa priorytety: niski i wysoki, w zwi� zku z tym warto� ci liczbowe 
priorytetów w znacznikach pakietów musz�  by�  zrzutowane na te dwie warto� ci. 
Rzutowanie to odbywa si�  w nast� puj� cy sposób: pakiety o warto� ciach priorytetu 
w znaczniku równych lub wi� kszych od 4 s�  klasyfikowane do wysokiego priorytetu, 
a pozosta
e pakiety (warto� ci w znaczniku mniejsze od 4) s�  klasyfikowane do niskiego 
priorytetu.  

·  wybór schematu dzia
ania priorytetów – ustawienie to pozwala na zdefiniowanie sposobu 
podzia
u pasma pomi� dzy pakiety o niskim i wysokim priorytecie. Dost� pne opcje to: 
pakiety o wysokim priorytecie zawsze przed pakietami o niskim priorytecie, pakiety 
przesy
ane stosunku 10/1 (wysoki/niski priorytet), 5/1 lub 2/1. 
 

6.6. Konfiguracja E1 

Strony konfiguracji portów E1 TM-143 zosta
y przedstawiona na poni� szym rysunku. 
Strona ta udost� pnia nast� puj� ce funkcje:  

·  za
� czanie i wy
� czanie kana
ów E1, 
·  zapinanie p� tli lokalnych na kana
ach E1, 
·  ustawianie � ród
a zegara dla kana
ów E1; dost� pne opcje: zegar wewn� trzny lub 

odtworzony z dowolnego kana
u E1,  
·  ustawianie maksymalnego opó� nienia ró� nicowego pomi� dzy kana
ami E1; dost� pny 

zakres: od 0 do 224ms z krokiem co 32ms, 
·  za
� czenie i wy
� czenie protoko
u LCAS na kana
ach E1, 
·  za
� czanie i wy
� czanie funkcji automatycznej degradacji kana
ów E1, 
·  konfigurowanie progu b
� dów oraz czasu powrotu do sprawno� ci dla funkcji automatycznej 

degradacji kana
ów E1. 
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Strona konfiguracji portów E1 TM-143.1 zosta
a przedstawiona na poni� szym rysunku. 

 
Rysunek 6-6. Strona konfiguracji portów E1 TM-143.1 

Strona konfiguracji portów E1 TM-143.2 zosta
a przedstawiona na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 6-7. Strona konfiguracji portów E1 TM-143.2 

Funkcja automatycznej degradacji kana
ów E1 automatycznie wy
� cza z pasma 
transmisyjnego kana
y, których stopa b
� dów osi� gnie ustawion�  warto�� . Degradacja kana
u nie 
jest równoznaczna z jego wy
� czeniem. Kana
 zdegradowany nadal ma mo� liwo��  pomiaru stopy 
b
� dów oraz dzia
ania jako kana
 s
u� bowy do zarz� dzania. Funkcja automatycznej degradacji 
dzia
a tylko je� li u� ycie protoko
u LCAS jest w
� czone. 

Czas powrotu do sprawno� ci jest to czas w sekundach, przez który stopa b
� dów na kanale 
zdegradowanym musi utrzymywa�  si�  poni� ej ustawionego progu, aby zosta
 on przywrócony do 
dzia
ania.  

6.7. Monitorowanie portów  

Strona monitorowania portów w TM-143.1 zosta
a pokazana na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 6-8. Strona monitorowania portów w TM-143.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strona monitorowania portów w TM-143.2 zosta
a pokazana na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 6-9. Strona konfiguracji portów E1 TM-143.2 

Prostok� tne wska� niki obrazuj�  stany sygna
ów alarmowych oraz informacyjnych. Szary 
prostok� t dla interfejsu Ethernet oznacza sygna
 nieaktywny (brak sygna
u) a dla interfejsu E1 
pojawienie si�  sygna
u na porcie i brak alarmów. Prostok� t w kolorze czerwonym oznacza alarm 
pilny, kolor pomara� czowy lub � ó
ty – alarm niepilny. Wska� niki informacyjne posiadaj�  kolor 
niebieski lub zielony gdzie kolor zielony wskazuje na pojawienie si�  Link-u ze strony interfejsu 
Ethernet.  

Je� li JavaScript jest w
� czony, to strona ta aktualizuje informacje automatycznie bez 
od� wie� ania – przy u� yciu technologii AJAX. Informuje o tym napis na górze strony wraz 
z animowan�  ikon� . 

Strona ta udost� pnia nast� puj� ce wska� niki:  
·  brak sygna
u (LOS) na portach E1, 
·  sygna
 alarmowy (AIS) na portach E1, 
·  utrata synchronizacji ramki (LOF) na portach E1, 
·  utrata multiramki (LMF) na portach E1, 
·  wiolacja kodu (CV) na portach E1, 
·  b
� d sumy kontrolnej ramki (CRC) na portach E1, 
·  sygna
 defektu portu zdalnego (RDI) na portach E1, 
·  obecno��  sygna
u (LINK) na portach Ethernet, 
·  aktualny tryb MDI ba portach Ethernet. 

6.8.  Konfiguracja sieci i SNMP 

Strona konfiguracji sieci oraz SNMP jest pokazana Rysunek 6-10. 
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Rysunek 6-10. Strona konfiguracji sieci i SNMP 

 
Umo� liwia ona konfiguracj�  parametrów sieciowych TM-143, wysy
ania e-maili oraz 

ustawie�  dotycz� cych SNMP. 
Ustawienia IP oraz SNMP zmienia si�  grupowo w oknie dialogowym, które pojawi si�  

po klikni� ciu przycisku Zmie�  ustawienia IP lub Zmie�  ustawienia SNMP. 
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Strona ta umo� liwia podgl� d oraz zmian�  nast� puj� cych parametrów IP:  
·  U� ycie DHCP – w
� czenie tej opcji spowoduje, � e urz� dzenie b� dzie automatycznie 

pobiera
o ustawienia sieciowe z serwera DHCP, je� li taki jest obecny w sieci. 
·  Adres IP urz� dzenia – jest to adres Ipv4, pod którym urz� dzenie b� dzie widoczne 

w sieci, 
·  Maska podsieci – liczba s
u�� ca do odró� nienia w adresie IP cz�� ci identyfikuj� cej sie�  

od cz�� ci przypisanej do urz� dzenia. 
·  Adres IP bramy – adres Ipv4 urz� dzenia (zwykle routera), które zapewnia 
� czno��  

sieci lokalnej z innymi sieciami lub z internetem. Je� li urz� dzenie pracuje tylko w sieci 
lokalnej, to ten adres nie jest wymagany. 

·  Adres MAC urz� dzenia – jest to adres sprz� towy urz� dzenia, unikalny w skali 
� wiatowej, który jednoznacznie identyfikuje urz� dzenie w sieci. Adresu tego nie mo� na 
zmieni� . 

 
UWAGA! Nowe urz� dzenie ma domy� lnie wy
� czone DHCP oraz ustawiony adres IP 

statycznie na 192.168.0.10 i mask�  podsieci 255.255.255.0. 
 
Ustawienia e-mail. Mo� liwe do skonfigurowania na tej stronie s�  nast� puj� ce funkcje: 
·  W
� czenie wysy
ania e-maili – okre� la, czy urz� dzenie ma informowa�  u� ytkownika 

o sytuacjach alarmowych wysy
aj� c wiadomo��  e-mail, kiedy taka sytuacja wyst� pi. 
·  Serwer SMTP – jest to adres serwera poczty, przez który b� d�  wysy
ane wiadomo� ci. 

B
� dna konfiguracja tego parametru uniemo� liwi wysy
anie e-maili. Parametr ten 
nie mo� e by�  d
u� szy ni�  32 znaki. 

·  Adres nadawcy – jest to tekst, który zostanie umieszczony w polu OD wysy
anej 
wiadomo� ci. Mo� e to by�  dowolny ci� g znaków, program wysy
aj� cy nie sprawdza, czy 
adres jest poprawny. Domena serwera poczty wychodz� cej jest automatycznie 
dodawana na ko� cu tego adresu (np. lanex.pl). Maksymalna d
ugo��  tego parametru 
wynosi 32 znaki. 

·  Temat wiadomo� ci – jest to tekst, który zostanie umieszczony w polu Temat wysy
anej 
wiadomo� ci. Maksymalna d
ugo��  tematu wynosi 64 znaki. 

·  Adresy odbiorców – s�  to adresy e-mail, na które b� d�  wysy
ane wiadomo� ci. Mo� na 
poda�  jeden lub kilka adresów (ka� dy w nowej linii). Maksymalna d
ugo��  tego 
ustawienia wynosi 200 znaków (ka� de przej� cie do nowej linii liczy si�  jak jeden znak). 

 
Mo� liwe do wy� wietlenia oraz skonfigurowania protoko
u SNMP s�  nast� puj� ce funkcje:  
·  Adres odbiorcy TRAP – jest to adres Ipv4, do którego urz� dzenie b� dzie wysy
a
o 

komunikaty TRAP. 
·  Nazwa spo
eczno� ci – nazwa spo
eczno� ci SNMP, u� ywana tylko w wersjach 1 oraz 2c 

protoko
u SNMP. Nazwa ta mo� e si�  sk
ada�  z liter, cyfr, znaków my� lnika „-„, 
podkre� lenia „_” oraz kropki „.”. Nie mo� e ona by�  d
u� sza, ni�  32 znaki. 

·  Aktywne wersje – wersje protoko
u, które s�  dost� pne z zewn� trz. Ka� d�  z wersji 
mo� na w
� czy�  i wy
� czy�  osobno. Urz� dzenie obs
uguje wersje 1, 2c oraz 3. 

·  Tylko do odczytu – okre� la, czy zewn� trzny klient SNMP, pod
� czony z zewn� trz, 
mo� e tylko odczytywa�  drzewo SNMP, czy tak� e zmienia�  warto� ci. 

·  U� ytkownik i has
o – jest to nazwa u� ytkownika oraz has
o u� ywane w wersji 3 
protoko
u SNMP. Has
o jest widoczne tylko w oknie dialogowym zmiany ustawie� , 
w formie zaciemnionej (kropki zamiast rzeczywistych znaków). Nazwa u� ytkownika 
oraz has
o mog�  si�  sk
ada�  z liter, cyfr, znaków my� lnika, podkre� lenia oraz kropki. 
Nazwa u� ytkownika mo� e mie�  maksymalnie 16 znaków d
ugo� ci, a has
o – 32 znaki. 
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Mo� liwe jest zdefiniowanie dwóch grup opcji SNMP – ka� d�  mo� na osobno w
� czy�  
i wy
� czy� . Grupy te dzia
aj�  podobnie, jak dwaj u� ytkownicy. W wersjach 1 i 2c s�  one 
rozró� niane po nazwie spo
eczno� ci, a w wersji 3 – po nazwie u� ytkownika. Ka� da z tych grup 
mo� e mie�  oddzielnie w
� czone poszczególne wersje protoko
u oraz uprawnienia do zapisu. 

6.9. Konfiguracja VLAN  

VLAN to sieci wirtualne, które umo� liwiaj �  podzia
 okre� lonej sieci LAN na mniejsze 
bloki, niezale� ne od topologii sieci. Dana sie�  wirtualna nie jest ograniczona do urz� dze�  
przy
� czonych do jednego prze
� cznika czy routera, ale mo� e obejmowa�  stacje robocze 
przy
� czone w ró� nych miejscach jednej sieci. 

Sieci wirtualne:  
·  izoluj�  ruch rozg
oszeniowy, dzi� ki czemu zmniejszaj�  obci�� enie sieci,  
·  dziel�  domeny rozg
oszeniowe na mniejsze grupy, w pewnych przypadkach zast� puj� c 

routery,  
·  s�  
atwe w konfiguracji, poniewa�  nie wymagaj�  specjalnej konfiguracji po
� cze�  

fizycznych, ca
a konfiguracja odbywa si�  w sposób programowy,  
·  zwi� kszaj�  bezpiecze� stwo, poniewa�  poszczególne sieci wirtualne s�  od siebie 

odizolowane.  
TM-143 umo� liwia konfiguracj�  sieci wirtualnych opartych o porty, to znaczy: dany port 

mo� e dzia
a�  w trybie normalnym – nale� e�  do jednej sieci wirtualnej, lub dzia
a�  w trybie 
„trunk”, czyli agregowa�  ruch z wybranych sieci wirtualnych w celu rozdzielenia tego ruchu 
z powrotem na poszczególne sieci wirtualne na innym urz� dzeniu. Je� li sieci wirtualne 
s�  w
� czone, to nie jest mo� liwe takie ustawienie danego portu, aby nie nale� a
 on do � adnej sieci 
wirtualnej. Nie jest tak� e mo� liwe ustawienie danego portu tak, aby agregowa
 on ruch z kilku 
sieci wirtualnych do stacji roboczej (zwyk
ego komputera). Agregacja ruchu dzia
a tylko, je� li 
drugie urz� dzenie, pod
� czone do portu agreguj� cego, obs
uguje agregacj�  sieci wirtualnych i jest 
odpowiednio skonfigurowane. 

Strona konfiguracji VLAN jest przedstawiona na Rysunek 6-11. 
 

Tryby pracy portów mo� na zmieni�  za pomoc�  pola Trunk. Brak zaznaczenia oznacza prac�  
w trybie normalnym (tylko jedna sie�  wirtualna). 

 
Mo� na skonfigurowa�  nast� puj� ce parametry:  

W
� cz tryb VLAN  – w trybie VLAN TM-143 przy okre� laniu portów docelowych dla 
pakietów IP bierze pod uwag�  przyporz� dkowanie poszczególnych portów do sieci 
wirtualnych i przesy
a pakiety tylko na te porty, które nale��  do tej samej sieci wirtualnej, 
co port, z którego przyszed
 pakiet. Je� li tryb VLAN jest wy
� czony, to TM-143 przenosi 
wszystkie pakiety w sposób przezroczysty. Przy wy
� czonym trybie VLAN mo� na 
edytowa�  wszystkie ustawienia VLAN, ale nie maj�  one zastosowania (z wyj� tkiem 
rezerwacji portu Ethernet 1 do zarz� dzania). 

Odrzucaj pakiety... – je� li pakiet przychodz� cy zawiera identyfikator VLAN i VLAN o tym 
numerze, ustawiony w urz� dzeniu, nie obejmuje portu, z którego przyszed
 pakiet, to taki 
pakiet zostanie odrzucony. Przyk
ad: za
ó� my, � e porty Ethernet 1 i port Ethernet 2 s�  
ustawione w trybie Normalnym i nale��  do tej samej sieci wirtualnej o numerze 30, a port 
Ethernet 3 nale� y do sieci o numerze 40 (tak� e jest w trybie Normalnym). Za
ó� my tak� e, 
� e na port Ethernet 3 przychodzi pakiet zawieraj� cy znacznik VLAN z numerem 30. Je� li 
opcja Odrzucaj pakiety... b� dzie w
� czona, to taki pakiet nie zostanie przepuszczony dalej, 
w przeciwnym wypadku zostanie on przes
any na porty Ethernet 1 i 2. Pakiety nie 
zawieraj� ce znaczników VLAN, przychodz� ce na port Ethernet 3 b� d�  odrzucane 
niezale� nie od ustawienia tej opcji (dlatego, � e � aden inny port nie nale� y do VLAN 40).  
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Powy� szy przyk
ad mo� na przedstawi�  w postaci tabeli:  

 

Pakiet przychodz � cy Sposób dzia
ania, kiedy opcja Odrzucaj pakiety...  jest  

Port Eth  VLAN ID W
� czona  Wy
� czona  

3 30 pakiet odrzucony 
(port 3 nie jest w VLAN 30) pakiet przes
any na porty 1 i 2 

3 brak pakiet odrzucony 
(VLAN 40 ma tylko jeden port) 

pakiet odrzucony 
(VLAN 40 ma tylko jeden port) 

2 30 pakiet przes
any na port 1 pakiet przes
any na port 1 

2 brak pakiet przes
any na port 1 pakiet przes
any na port 1 

Numer VLAN (VID) do zarz � dzania – po ustawieniu, dodaj� c lub usuwaj� c ten numer z list 
VLAN-ów ró� nych portów mo� na w
� cza�  i wy
� cza�  dost� p do zarz� dzania przez te porty. 

Porty – dla ka� dego portu mo� na zdefiniowa�  nast� puj� ce w
a� ciwo� ci:  
·  tryb trunk  (pole Trunk zaznaczone) – port agreguje ruch z sieci wirtualnych, których 

numery zosta
y do niego przypisane; do ramek wychodz� cych z portu jest do
� czany 
znacznik wed
ug normy 802.1Q, informuj� cy o numerze sieci wirtualnej, do której nale� y 
ramka; ramki przychodz� ce do tego portu tak� e musz�  zawiera�  takie znaczniki, inaczej 
zostan�  odrzucone; mo� liwa jest wspó
praca TM-143 z urz� dzeniami innych firm, 
obs
uguj� cymi ramki ze znacznikami 802.1Q. 

·  tryb normalny  (pole Trunk niezaznaczone) – port jest przypisany do jednej sieci wirtualnej 
i mo� e by�  pod
� czony do stacji roboczej nie obs
uguj� cej sieci wirtualnych; je� li tryb 
VLAN jest w
� czony, to port taki mo� e si�  komunikowa�  tylko z portami, które s�  
przypisane do sieci wirtualnej o tym samym numerze, 

·  numery VLAN-ów  – numer lub lista numerów sieci wirtualnych, do których nale� y dany 
port.  

 
Numery sieci wirtualnych, dozwolone w TM-143 le��  w zakresie 1 – 4093. Do wszystkich portów 
razem mo� e by�  przyporz� dkowanych maksymalnie 15 ró� nych numerów VLAN.  

Rezerwacja portu Ethernet 1 wy
� cznie do zarz� dzania – pole to umo� liwia od
� czenie 
portu Ethernet 1 od pozosta
ych portów (w
� czaj� c WAN) i zarezerwowanie go wy
� cznie 
do zarz� dzania urz� dzeniem. Aby zarz� dzanie dzia
a
o w trybie VLAN, nale� y dodatkowo 
ustawi�  port Ethernet 1 w tryb Normalny (lub Trunk je� li port Ethernet 1 jest u� ywany do 
agregacji VLAN) i przypisa�  mu numer VLAN-u ustawionego do zarz� dzania. Je� li opcja 
ta jest wy
� czona, to zarz� dzanie jest mo� liwe przez wszystkie porty urz� dzenia (tak� e 
WAN). 

 
Uwaga: stacje robocze, takie jak komputery PC, domy� lnie nie do
� czaj�  znaczników 

802.1Q do wysy
anych ramek, dlatego te�  komputer pod
� czony bezpo� rednio do portu 
pracuj� cego w trybie Trunk nie b� dzie móg
 skomunikowa�  si�  z sieci� . W tym przypadku tak� e 
program LanWin, ani przegl� darka internetowa nie b� d�  mog
y skomunikowa�  si�  z urz� dzeniem. 

 
Je� li urz� dzenie pracuje w trybie normalnym (pole W
� cz tryb VLAN nie jest zaznaczone), to 
przenosi przezroczy� cie wszystkie prawid
owe ramki, tak� e te ze znacznikami 802.1Q. 
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Rysunek 6-11. Strona konfiguracji VLAN 

6.10. Ograniczenie dost� pu zdalnego 

Strona dost� pu zdalnego umo� liwia ograniczenie dost� pu sieciowego do zarz� dzania 
urz� dzeniem do stacji o okre� lonych adresach IP oraz MAC, lub wy
� czenie pewnych adresów 
z dost� pu. Ograniczenie dost� pu dotyczy wszystkich protoko
ów i us
ug, przez które mo� na 
zarz� dza�  urz� dzeniem, w szczególno� ci LanWin, HTTP, SSH oraz SNMP. Widok tej strony jest 
pokazany na Rysunek 6-12.  

W górnej cz�� ci strony znajduje si�  pole Tryb filtrowania, które okre� la, jak b� d�  
traktowane adresy w tablicy poni� ej.  

Wy
� cz filtr  – powoduje, � e � adne filtrowanie nie b� dzie stosowane, dost� p do zarz� dzania 
urz� dzeniem b� dzie dozwolony dla wszystkich, 

Akceptuj wszystkie adresy... – powoduje, � e dost� p do zarz� dzania b� dzie dozwolony dla 
wszystkich, z wyj� tkiem stacji o adresach podanych w tabeli, 

Akceptuj tylko adresy w tablicy – powoduje, � e dost� p do zarz� dzania b� dzie dozwolony 
tylko dla stacji, których adresy znajduj�  si�  tabeli 
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W tabeli mo� na zdefiniowa�  do 20 adresów IP, zakresów adresów IP lub adresów MAC. 
Ustawienia te nie maj�  � adnego wp
ywu na dzia
anie kana
u s
u� bowego, poniewa�  

zarz� dzanie urz� dzeniem zdalnym przez kana
 s
u� bowy odbywa si�  poza pasmem Ethernet. 
Uwaga: nale� y zachowa�  ostro� no��  przy zmianie tych ustawie� , poniewa�  w niektórych 

konfiguracjach mog�  one spowodowa�  roz
� czenie programu LanWin z urz� dzeniem. 
 

 

Rysunek 6-12. Strona ograniczenia zdalnego dost� pu do urz� dzenia 

6.11. Restart i ustawienia domy� lne 

Z interfejsu HTTP mo� liwy jest restart urz� dzenia – w tym celu nale� y wybra�  pozycj�  
Restart urz� dzenia z menu. Spowoduje to wy� wietlenie pro� by o potwierdzenie restartu, 
pokazanej na Rysunek 6-13. 

 
Aby potwierdzi�  restart urz� dzenia nale� y klikn��  przycisk Restart. Po tej operacji 

urz� dzenie mo� e przesta�  odpowiada�  na oko
o 30 sekund. W czasie restartu urz� dzenie nie 
zapami� ta sesji HTTP, wi� c po ponownym uruchomieniu konieczne b� dzie ponowne logowanie. 

 
Poni� ej polecenia restartu w menu znajduje si�  polecenie przywracania ustawie�  

domy� lnych urz� dzenia. Po jego wybraniu poka� e si�  pro� ba o potwierdzenie, podobna jak przy 
restarcie.  

Uwaga: Przywracanie ustawie�  domy� lnych obejmuje tak� e adres IP urz� dzenia, 
w zwi� zku z tym po tej operacji najprawdopodobniej nie b� dzie mo� na po
� czy�  si�  
z urz� dzeniem. W takim przypadku aby przywróci�  po
� czenie nale� y zmieni�  adres strony 
w przegl� darce na domy� lny dla urz� dzenia: 192.168.0.10. Mo� liwe jest, � e trzeba b� dzie tak� e 
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zmieni�  ustawienia sieci w komputerze tak, aby by
y zgodne z tymi w urz� dzeniu (maska 
podsieci: 255.255.255.0). 

Ustawienia domy� lne urz� dzenia nie obejmuj�  has
a dost� pu. 
 

 
Rysunek 6-13. Potwierdzenie restartu urz� dzenia 

  

6.12. Aktualizacja oprogramowania 

Interfejs HTTP udost� pnia mo� liwo��  aktualizacji oprogramowania w TM-143 bez 
konieczno� ci logowania si�  do urz� dzenia przy u� yciu konsoli SSH, ani r� cznego przesy
ania 
plików. Pocz� tkowa strona aktualizacji jest przedstawiona na Rysunek 6-14.  

W celu zaktualizowania oprogramowania nale� y klikn��  przycisk Przegl� daj..., wybra�  
plik *.ipk zawieraj� cy nowe oprogramowanie, a nast� pnie klikn��  przycisk Aktualizuj. 
Po wykonaniu tej czynno� ci strona zostanie od� wie� ona i rozpocznie si�  proces aktualizacji. Na 
stronie b� d�  wy� wietlane komunikaty instalatora, po czym na samym dole strony pojawi si�  
informacja o pomy� lnym wykonaniu lub o b
� dzie. Przyk
adowa strona po instalacji jest pokazana 
na Rysunek 6-14 Rysunek 6-15. 
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Rysunek 6-14. Strona pocz� tkowa aktualizacji oprogramowania 
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Rysunek 6-15. Strona post� pu instalacji oprogramowania 

 
Po aktualizacji mo� liwe jest, � e ustawienia urz� dzenia (z wyj� tkiem has
a dost� pu, 

ustawie�  IP, e-mail i SNMP) zostan�  zresetowane. 
Instalator aktualizacji przed rozpocz� ciem dzia
ania wykonuje kopi�  zapasow�  ca
ego 

systemu. W przypadku gdy aktualizacja si�  nie powiedzie, zwykle mo� liwe jest przywrócenie 
poprzedniej wersji oprogramowania z tej kopii. Aby to zrobi� , nale� y zaznaczy�  pole wyboru w 
sekcji Poprzednia wersja na stronie aktualizacji, a nast� pnie klikn��  przycisk Przywró� . Je� li 
kopia zapasowa nie istnieje, to opcja przywracania poprzedniej wersji b� dzie niedost� pna. Proces 
przywracania wygl� da prawie identycznie, jak instalacja nowszej wersji: w czasie przywracania 
na stronie pojawiaj�  si�  komunikaty instalatora, a po zako� czeniu na dole strony pokazuje si�  
informacja o powodzeniu lub b
� dzie. Przywrócenie poprzedniej wersji oprogramowania z kopii 
zapasowej przywraca tak� e ustawienia urz� dzenia z chwili wykonywania tej kopii. Przywracane 
s�  wszystkie ustawienia z wyj� tkiem has
a dost� pu oraz ustawie�  IP.  

6.13. Diagnostyka 

Strona diagnostyki umo� liwia sprawdzenie, czy us
ugi urz� dzenia obs
uguj� ce 
podstawowe jego funkcje dzia
aj�  prawid
owo. Strona ta zosta
a pokazana na Rysunek 6-16. 
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Rysunek 6-16. Strona diagnostyki urz� dzenia 

  
Grupa zarz� dzania s�  to trzy us
ugi, które musz�  by�  uruchomione, aby zarz� dzanie TM-

143 dzia
a
o prawid
owo. Je� li którakolwiek z tych us
ug nie dzia
a (lub dzia
a b
� dnie), to 
zarz� dzanie przez program LanWin nie b� dzie mo� liwe, a zarz� dzanie przez HTTP b� dzie 
ograniczone tylko do funkcji mog� cych pomóc w rozwi� zaniu problemu (restart urz� dzenia, 
przywrócenie ustawie�  domy� lnych, aktualizacja firmware oraz diagnostyka). Je� li którakolwiek 
z us
ug w grupie zarz� dzania nie dzia
a, to pojawia si�  przycisk Spróbuj uruchomi� , którego 
naci� ni� cie uruchamia te us
ugi we w
a� ciwej kolejno� ci. Mo� e si�  zdarzy� , � e jednej lub kilku 
us
ug nie uda si�  uruchomi�  za pierwszym razem, w takim przypadku nale� y spróbowa�  
ponownie. Je� li jakie�  us
ugi nie uruchamiaj�  si�  pomimo kilkakrotnych prób i pomimo restartu 
urz� dzenia, mo� e to oznacza�  uszkodzenie oprogramowania urz� dzenia. W takim przypadku 
zalecana jest aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji (lub tej samej, je� li nowsza nie 
jest dost� pna), a je� li i ona nie pomo� e, to nale� y skontaktowa�  si�  z serwisem firmy LANEX. Po 
poprawnym uruchomieniu lub restarcie grupy zarz� dzania mo� e by�  konieczne ponowne 
zalogowanie si�  do urz� dzenia w celu dalszego korzystania z zarz� dzania przez HTTP 

Pozosta
e us
ugi, które nie s�  krytyczne dla zarz� dzania (ale mog�  uniemo� liwia�  
korzystanie z niektórych funkcji TM-143, je� li nie dzia
aj� ) maj� , ka� da z osobna, mo� liwo��  
restartu oraz uruchomienia. 
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7. KONFIGURACJA MULTIPLEKSERA – INTERFEJS CLI 

CLI, czyli interfejs linii polece�  (ang. Command Line Interface) jest dost� pny zarówno 
przy po
� czeniu lokalnym (RS-232) jak i przy po
� czeniu przez sie� . Konfiguracja TM-143 za 
pomoc�  interfejsu CLI wymaga tylko komputera z zainstalowanym programem konsoli 
szeregowej (do po
� czenia poprzez interfejs szeregowy) lub konsoli zdalnej SSH (do po
� czenia 
przez sie� ). W wi� kszo� ci systemów operacyjnych narz� dzia te s�  domy� lnie zainstalowane.  

Interfejs CLI dost� pny jest wy
� cznie w j� zyku angielskim. 
W celu po
� czenia si�  z TM-143 przez konsol�  szeregow�  nale� y po
� czy�  urz� dzenie 

z komputerem za pomoc�  dostarczonego kabla szeregowego i skonfigurowa�  program terminala 
w nast� puj� cy sposób: 

·  pr� dko��  transmisji: 115 200 bitów na sek., 
·  bity danych: 8, 
·  bity stopu: 1, 
·  parzysto�� : brak, 
·  kontrola transmisji/ sterowanie przep
ywem: brak. 

Po
� czenie przez konsol�  zdaln�  SSH wymaga odpowiedniego programu (dla systemu 
Windows zalecany jest program putty, dost� pny pod adresem 
http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html) oraz poprawnie 
skonfigurowanego po
� czenia LAN pomi� dzy urz� dzeniem a komputerem. 

W tym rozdziale opisany jest jedynie sposób u� ycia interfejsu CLI wraz z krótkimi 
opisami odpowiednich funkcji dla TM-143. Szczegó
owe informacje na temat poszczególnych 
funkcji (np. konfiguracja portów, VLAN, kontrola dost� pu) znajduj�  si�  w rozdzia
ach p.5 oraz 
p.6.  

Aby rozpocz��  zarz� dzanie przez CLI nale� y uruchomi�  jeden z programów konsoli 
szeregowej ( w � rodowisku Windows np. Hyper Terminal) lub SSH (np. putty) i skonfigurowa�  go 
tak, aby mia
 po
� czenie z TM-143. Po tej czynno� ci powinien on wy� wietli�  komunikat 
logowania, pokazany na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 7-1. Ekran logowania do CLI 

Taki tekst pokazuje si�  wy
� cznie przy po
� czeniu RS. Przy po
� czeniu przez SSH 
pokazuje si�  tylko napis „login as:”. 

W tym miejscu nale� y wpisa�  nazw�  u� ytkownika, np. root, nacisn��  klawisz Enter, 
a nast� pnie wpisa�  has
o dost� pu do urz� dzenia. Domy� lne has
o: root. Po poprawnym 
zalogowaniu zostanie wy� wietlony tekst  zbli� ony do nast� puj� cego: 

[root@Lanex\TM-143-1:~]#  
Nale� y wtedy wykona�  polecenie lanterm. Spowoduje ono uruchomienie programu 

obs
ugi urz� dzenia. Ekran powitalny tego programu zosta
 przedstawiony na poni� szym rysunku. 
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Rysunek 7-2. Ekran powitalny programu lanterm 

Po tek� cie zach� ty TM-143> mo� na wpisywa�  polecenia obs
ugi urz� dzenia.  
W ka� dym momencie mo� liwe jest wy� wietlenie listy dost� pnych polece�  w danym miejscu lub 
informacji o parametrach wpisanego polecenia przez naci� ni� cie klawisza Tab lub ?. Lista polece�  
w grupie g
ównej, pokazuj� ca si�  po naci� ni� ciu klawisza Tab jest przedstawiona na poni� szym 
rysunku. 
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Rysunek 7-3. Lista polece�  g
ównych 

W programach terminalowych obs
uguj� cych kolorowanie tekstu polecenia s�  wy� wietlane 
ró� nymi kolorami: zwyk
e polecenia kolorem zielonym, a grupy polece�  – kolorem seledynowym. 

Do grup polece�  mo� na wchodzi�  wpisuj� c ich nazwy i naciskaj� c Enter, co powoduje 
dodanie nazwy danej grupy do tekstu zach� ty. W takiej sytuacji dost� pne s�  wy
� cznie polecenia 
znajduj� ce si�  w danej grupie. Wyj� cie do grupy nadrz� dnej mo� liwe jest przez wpisanie dwóch 
kropek (..), a wyj� cie bezpo� rednio do grupy g
ównej – przez wpisanie uko� nika lewego (\) lub 
prawego (/). Polecenia w grupach mo� na te�  wykonywa�  bez wchodzenia do grup – przez 
wpisanie nazwy grupy, a nast� pnie nazwy polecenia w tej grupie po spacji. Np. wpisanie pconf 
ether spowoduje wykonanie polecenia ether z grupy pconf. B� d� c w grupie polece�  nie jest 
mo� liwe wykonanie polecenia z grupy nadrz� dnej. 

Wyj� cie z programu nast� puje po wpisaniu polecenia quit .  
Za pomoc�  polecenia help mo� na uzyska�  pomoc w programie na temat jego obs
ugi. 

Pomoc na temat konkretnych polece�  mo� na wy� wietli�  wpisuj� c nazw�  polecenia po s
owie 
help, np. help pconf. Dzia
a to tak� e dla polece�  w grupach, np. help pconf ether. 

Za pomoc�  klawiszy strza
ek w gór�  i w dó
 mo� na przegl� da�  histori�  ostatnio 
wykonywanych polece� . Historia ta jest zapami� tywana po wyj� ciu z programu. Klawisze strza
ek 
w lewo i w prawo s
u��  do poruszania kursorem po wpisanym poleceniu. Umo� liwia to edycj�  
polecenia przed jego wykonaniem. 

Parametry dla polece�  wpisuje si�  za poleceniem oddzielaj� c je spacjami. Np. pconf ether 
get 1, gdzie get i 1 s�  parametrami. 

Dalej opisana jest sk
adnia polece�  dost� pnych w programie. Parametry polece�  s�  
w nast� puj� cym formacie:  

polecenie (parameter1|parametr2) [parametr3] [parametr4] 
W powy� szej sk
adni wyst� puj�  dwa rodzaje nawiasów – okr� g
e i prostok� tne, nie 

powinny by�  one wpisywane przez u� ytkownika. Ich znaczenie jest nast� puj� ce: 
·  nawias okr� g
y – oznacza, � e w danym miejscu mo� e si�  znale��  dowolny 

parametr z tych, które s�  podane w nawiasie i rozdzielone pionowymi liniami |; 
oznacza to tak� e, � e w tym miejscu musi si�  znale��  jeden z tych parametrów, 
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·  nawias prostok� tny – oznacza, � e dany parametr jest opcjonalny – mo� e ale nie 
musi zosta�  u� yty w danym miejscu. 

Kolejno��  parametrów podana w instrukcji obs
ugi oraz w pomocy programu musi by�  
zachowana. 

Struktura polece�  
Polecenia s�  zorganizowane w formie drzewa. Struktura tego drzewa jest nast� puj� ca: 

·  quit  – wyj� cie do konsoli linuksowej 
·  help – pomoc  
·  info – informacje na temat urz� dzenia 
·  name – nazwa urz� dzenia 
·  time – konfiguracja czasu 
·  log – obs
uga dziennika zdarze�  
·  defaults – przywracanie ustawie�  domy� lnych 
·  restart – restart urz� dzenia 
·  pconf 

o ether – konfiguracja portów Ethernet 
o e1 – konfiguracja portów E1 (G.703) 

·  pmonit 
o all – monitorowanie wszystkich portów 
o ether – monitorowanie portów Ethernet 
o e1 – monitorowanie portów E1(G.703) 

·  net 
o ip – konfiguracja IP 
o mail – konfiguracja us
ugi e-mail 
o snmp – konfiguracja us
ugi SNMP 

·  vlan 
o port  – ustawienia VLAN-owe dla portów  
o filter  – w
� czenie filtrowania pakietów  
o mgmt – ustawienie numeru VLAN do zarz� dzania 
o enable – w
� czenie trybu VLAN 
o disable – wy
� czenie trybu VLAN 
o get – wy� wietlenie konfiguracji VLAN 

·  access 
o get – wy� wietlenie konfiguracji dost� pu do zarz� dzania 
o mode – ustawienie trybu dzia
ania tabeli dost� pu 
o add – dodawanie adresów do tabeli dost� pu 
o remove – usuwanie adresów z tabeli dost� pu 
o reserve – ustawienie wydzielenia portu Ethernet 1 do zarz� dzania. 
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7.1. Opis polece�  – grupa g
ówna 

W grupie g
ównej dost� pne s�  nast� puj� ce polecenia: 
 

quit  – powoduje wyj� cie z programu lanterm do konsoli systemu Linux. Zamiast niej mo� na 
u� y�  pojedynczej litery q. Dzia
a w ka� dej grupie, nie tylko w grupie g
ównej. 

To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 
 

Help – wy� wietla pomoc dla programu lanterm lub pomoc dla polecenia podanego jako 
parametr. Dzia
a nie tylko w gupie g
ównej, ale tak� e we wszystkich innych grupach (chocia�  nie 
wyst� puje na li� cie podpowiedzi w innych grupach). 

Parametry: nazwa polecenia w aktualnej grupie � cie� ka wzgl� dna do polecenia 
(opcjonalny). 

 
Info  – wy� wietla podstawowe informacje o urz� dzeniu: nazw�  urz� dzenia, opis, wersj�  

urz� dzenia i wersje oprogramowania, adres LNMP, numer seryjny, adres MAC oraz dat�  i czas 
w urz� dzeniu. 

To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 
 

Name – ustawia lub odczytuje nazw�  urz� dzenia. 
Parametry: (get|set) [nowa_nazwa] 

get – powoduje wy� wietlenie aktualnej nazwy u� ytkownika 
set – ustawia now�  nazw�  podan�  jako drugi parametr; nazwa mo� e mie�  

maksymalnie 16 znaków. 
 

Time – konfiguruje czas w urz� dzeniu. 
Parametry: (get|set) [nowy_czas|server|ntp|manual] [adres_serwera] 

get – wy� wietla aktualny czas i jego konfiguracj� , 
set – ustawia czas lub konfiguracj�  zale� nie od drugiego parametru: 

nowy_czas – to czas do ustawienia w formacie DD-MM-RRRR GG:MM:SS 
(D-dzie� , M-miesi� c, R-rok, G-godzina w formacie 24-godzinnym, M-minuta,  

S-sekunda); mo� na poda�  tylko dat�  bez czasu – wtedy czas zostanie 
ustawiony na 00:00:00, 

server – ustawia aktualizacj�  czasu z serwera NTP; adres serwera powinien 
by�  podany jako trzeci parametr; powoduje tak� e prze
� czenie sposobu aktualizacji 
czasu na NTP, 

ntp – powoduje tylko prze
� czenie sposobu aktualizacji czasu na NTP, 
manual – powoduje wy
� czenie automatycznej aktualizacji czasu; czas w 

urz� dzeniu b� dzie móg
 by�  zmieniony wy
� cznie r� cznie. 
Przyk
ady: 

time set 1-5-2010 10:20:00 – ustawienie czasu r� cznie 
time set server tempus1.gum.gov.pl – ustawienie serwera NTP 
time set manual – wy
� czenie atomatycznej aktualizacji czasu 
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log – wy� wietla i/lub kasuje wpisy w dzienniku zdarze�  urz� dzenia. Wy� wietlanie du� ej ilo� ci 
linii mo� e zaj��  du� o czasu, dlatego naciskaj� c Ctrl+C mo� na przerwa�  wy� wietlanie 
w dowolnym momencie. 

Parametry: [clear|ilo�� _wpisów] 
clear – powoduje wyczyszczenie dziennika, 
ilo�� _wpisów – to liczba ca
kowita od 1 do 1000 okre� laj� ca ile najnowszych linii 

dziennika ma by�  wy� wietlonych; domy� lnie (bez parametrów) wy� wietlana jest ca
a 
zawrto��  dziennika. 

 
Defaults – powoduje przywrócenie ustawie�  domy� lnych urz� dzenia bez has
a dost� pu 

i ustawie�  IP. Polecenie to pyta o potwierdzenie przed przywróceniem konfiguracji. 
To polecenie nie oczekuje � adnych paramerów. 
 

Restart – restartuje urz� dzenie. Polecenie to pyta o potwierdzenie przed wykonaniem restartu. 
Je� li zarz� dzanie odbywa si�  przez konsol�  SSH, to restart urz� dzenia spowoduje przerwanie 
po
� czenia (w takim przypadku po ponownym uruchomieniu urz� dzenia zwykle trzeba wybra�  
opcj�  resetu po
� czenia lub ponownego po
� czenia w u� ywanym programie terminala). 

To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 
 
Grupa g
ówna zawiera tak� e nast� puj� ce podgrupy: 

·  pconf – grupa konfiguracji portów, 
·  pmonit – grupa monitorowania portów, 
·  net – grupa konfiguracji sieci, 
·  vlan – grupa konfiguracji sieci wirtualnych 
·  access – grupa konfiguracji kontroli dost� pu. 

7.2. Grupa pconf – konfiguracja portów 

W grupie pconf dost� pne s�  nast� puj� ce polecenia: 
 

ether – konfiguruje porty Ethernet i niektóre opcje portu WAN. 
Parametry: (get|set) [1~5|wan|all] [opcja] [warto�� ] 

get – wy� wietla konfiguracj�  portu podanego w drugim parametrze (all oznacza 
wszystkie porty), 

set – ustawia konfiguracj�  dla portu podanego w drugim parametrze wed
ug 
trzeciego parametru; warto��  danego ustawienia nale� y poda�  w czwartym parametrze; 
dost� pne s�  nast� puj� ce ustawienia (opcje): 

mode – ustawia pr� dko��  i dupleks portu, w czwartym parametrze nale� y 
poda�  jedn�  z nast� puj� cych warto� ci: 10f (10 Mbit/s pe
ny dupleks), 10h (10 Mbit/s 
pó
dupleks), 100f, 100h, auto; to ustawienie jest niedost� pne dla portu WAN, 

mdi – ustawia tryb pracy MDI dla portu; mo� liwe warto� ci: mdi, mdix lub auto; 
to ustawienie jest niedost� pne dla portu WAN, 

bcprot – w
� cza/wy
� cza ochron�  przed sztormem rozg
oszeniowym na porcie; 
mo� liwe warto� ci: on lub off; 

limito – ustawia limit pasma wyj� ciowego dla portu; mo� liwe warto� ci: off 
(bez limitu) lub 0k – 100M; k oznacza kilobity na sekund� , a M – megabity, 

limiti – ustawia limit pasma wej� ciowego dla portu; warto� ci s�  takie same, 
jak dla limito, 

lflow – w
� cza/wy
� cza wysy
anie ramek PAUSE kiedy limit pasma na porcie 
zostanie przekroczony (aby ta funkcja dzia
a
a konieczne jest tak� e w
� czenie 
globalnego ustawienia flowc); mo� liwe warto� ci: on lub off, 
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prio – w
� cza/wy
� cza podzia
 kolejki wyj� ciowej na porcie na wysoki i niski 
priorytet (bez tego podzia
u priorytety pakietów wychodz� cych nie s�  brane pod 
uwag� ); mo� liwe warto� ci: on lub off, 

priotag – w
� cza/wy
� cza czytanie priorytetów ze znaczników 802.1p; 
mo� liwe warto� ci: on lub off, 

priodef – ustawia domy� lny priorytet ramek przychodz� cych dla portu; 
priorytet ten jest u� ywany je� li ramka nie zawiera znacznika 802.1p lub ustawienie 
priotag dla portu jest wy
� czone; mo� liwe warto� ci: low lub high, 

 
Nast� puj� ce ustawienia s�  globalne – przy ich zmianie nie nale� y podawa�  

numeru portu (parametr 2), ale parametry 3 i 4 nale� y wpisa�  odpowiednio jako 2 i 3: 
bcplevel – ustawia poziom ochrony przed sztormem rozg
oszeniowym; 

mo� liwe warto� ci: 0 (wszystkie ramki rozg
oszeniowe b� d�  blokowane), 0.3 
(dozwolone 0,3% ramek rozg
.), 0.4, 0.6, 1, 2 (dozwolone 2% ramek rozg
.), 

flowc – w
� cza/wy
� cza kontrol�  przep
ywu (flow control); mo� liwe 
warto� ci: on lub off, 

priomode – ustawia tryb priorytetów; mo� liwe warto� ci: strict (zawsze 
wysy
a najpierw ramki z wy� szym priorytetem), 10 (wysy
anie ramek 
z wysokim/niskim priorytetem w stosunku 10:1), 5 (wysy
anie ramek 
z wysokim/niskim priorytetem w stosunku 5:1), 2 (wysy
anie ramek 
z wysokim/niskim priorytetem w stosunku 2:1). 

Przyk
ady: 
ether get 2 
ether set all mode 100f 
ether set flowc on 
ether set wan priodef high 
ether set priomode 5 
 

e1 – konfiguruje porty E1. 
Parametry: (get|set) [1~16|all] [opcja] [warto�� ] 

get – wy� wietla konfiguracj�  portu podanego w drugim parametrze (all oznacza 
wszystkie porty), 

set – ustawia konfiguracj�  dla portu podanego w drugim parametrze wed
ug 
trzeciego parametru; warto��  danego ustawienia nale� y poda�  w czwartym parametrze 
(nie zawsze jest ona wymagana); dost� pne s�  nast� puj� ce ustawienia: 

enable / disable – w
� cza/wy
� cza dany port E1; warto��  nie jest wymagana, 
loop – w
� cza/wy
� cza p� tl�  lokaln�  na porcie; mo� liwe warto� ci: on lub off, 
 
Nast� puj� ce opcje s�  globalne – przy ich zmianie nie nale� y podawa�  numeru 

portu (parametr 2), ale parametry 3 i 4 nale� y wpisa�  odpowiednio jako 2 i 3: 
jatt – ustawia funkcj�  t
umika jitter; mo� liwe warto� ci: off (wy
� czony), 

in (wej� ciowy), out (wyj� ciowy), 
lcas – w
� cza/wy
� cza u� ycie protoko
u LCAS; mo� liwe warto� ci: on lub 

off, 
timing – ustawia � ród
o zegara; mo� liwe warto� ci: local (zegar 

wewn� trzny), 1 ~ 16 (odtworzony z wybranego portu E1), 
delay – ustawia maksymalne opó� nienie ró� nicowe; mo� liwe warto� ci: 0, 

32, 64, 96, 128, 160, 192, 224 (opó� nienie w milisekundach). 
autodeg – w
� cza/wy
� cza funkcj�  automatycznej degradacji portów; 

mo� liwe warto� ci: on lub off, 
adrate – ustawia próg stopy b
� dów, od którego kana
y b� d�  

automatycznie degradowane; mo� liwe warto� ci: 10E-3, 10E-4, 10E-5, 10E-6,  
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adwtr – ustawia czas w sekundach powrotu kana
ów do sprawno� ci po 
zadzia
aniu automatycznej degradacji; mo� liwe warto� ci: 5, 10, 15, 30, 60, 120, 
240, 300. 

Przyk
ady: 
e1 get 2 
e1 set all enable 
e1 set 1 loop on 
e1 set jatt out 
e1 set adrate 10E-4 

7.3. Grupa pmonit – monitorowanie portów 

Grupa pmonit s
u� y do monitorowania portów. Wszystkie polecenia w tej grupie maj�  
tylko jeden opcjonalny parametr: once, który, je� li jest obecny, powoduje wy� wietlenie 
monitorowania tylko jeden raz, a potem powrót do wiersza polece� . Bez tego parametru polecenia 
w tej grupie b� d�  wy� wietla
y monitorowanie w sposób ci� g
y (od� wie� aj� c widok co 1 sekund� ), 
przerwanie od� wie� ania nast� puje przez naci� ni� cie klawisza q.  

 
Przy wy� wietlaniu monitorowania portów Ethernet, lub wszystkich portów, pokazywana 

zawarto��  zajmuje du� o linii, w zwi� zku z tym mo� e si�  nie mie� ci�  w pionie w standardowym 
oknie terminala, co powoduje b
� dy wy� wietlania. W takim przypadku nale� y rozci� gn��  okno 
terminala w pionie. W tej grupie dost� pne s�  nast� puj� ce polecenia: 

all – wy� wietla monitorowanie dla wszystkich portów jednocze� nie, 
ether – monitorowanie portów Ethernet (to polecenie wy� wietla tak� e liczniki kilobajtów 

wys
anych i odebranych na wszystkich portach, liczniki te nie s�  pokazywane przez polecenie all; 
kasowanie liczników nast� puje przez naci� ni� cie klawisza c podczas monitorowania), 

e1 – monitorowanie portów E1 (G.703). 

7.4. Grupa net – konfiguracja sieci  

W grupie net dost� pne s�  nast� puj� ce polecenia: 
 

ip – konfiguruje ustawienia IP urz� dzenia. 
Parametry: (get|set) [dhcp|renew|parametry] 

get – wy� wietla konfiguracj�  IP urz� dzenia, 
set – ustawia konfiguracj�  IP urz� dzenia, w drugim parametrze nale� y poda�  sposób 

konfiguracji: 
dhcp – w
� cza automatyczne pobieranie konfiguracji IP z serwera DHCP, 
renew – wymusza od� wie� enie konfiguracji IP z serwera DHCP (funkcja 

DHCP musi by�  w
� czona), 
r� czna konfiguracja parametrów IP – sk
ada si�  ona z 3 elementów 

oddzielonych spacjami: adres IP urz� dzenia, maska podsieci, adres IP bramy. R� czne 
ustawienie parametrów IP spowoduje wy
� czenie pobierania konfiguracji z DHCP. 

Przyk
ady: 
ip get 
ip set dhcp 
ip set 192.168.0.4 255.255.0.0 192.168.0.1 
 

mail – konfiguruje us
ug�  wysy
ania wiadomo� ci e-mail w przypadku wyst� pienia stanów 
alarmowych w urz� dzeniu. 

Parametry: (get|set) [enable|disable|server|sender|subject|recipients] [warto�� ] 
get – wy� wietla aktualn�  konfiguracj�  us
ugi e-mail, 
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set – ustawia konfiguracj�  e-mail, w drugim parametrze nale� y poda�  opcj� , która 
ma zosta�  zmieniona, a w trzecim – jej now�  warto��  (nie we wszystkich przypadkach jest 
to wymagane). Dost� pne opcje s�  nast� puj� ce: 

enable / disable – w
� cza/wy
� cza funkcj�  wysy
ania wiadomo� ci; te opcje nie 
wymagaj�  trzeciego parametru, 

server – ustawia adres serwera SMTP (maksymalnie 32 znaki), 
sender – ustawia adres e-mail nadawcy wiadomo� ci (nie musi to by�  istniej� cy 

adres) – maksymalnie 32  znaki, 
subject – ustawia temat wysy
anej wiadomo� ci (maks. 64 znaki), 
recipients – ustawia adresy e-mail odbiorców wiadomo� ci, rozdzielone 

spacjami (maks. 200 znaków w
� czaj� c spacje). 
 
Przyk
ady: 

mail get 
mail set enable 
mail set server smtp.lanex.pl 
 

snmp – konfiguruje us
ug�  SNMP w TM-143. 
Parametry: (get|set) [grupa] [opcja] [warto�� ] 

get – wy� wietla aktualn�  konfiguracj�  SNMP, 
set – ustawia konfiguracj�  SNMP, drugi parametr to litera grupy A, B lub s
owo trap, 

które ustawia globalny adres odbiorcy TRAP. Trzeci parametr mo� e by�  jednym 
z nast� puj� cych s
ów: 

enable / disable – w
� cza/wy
� cza okre� lon�  grup� ; w celu w
� czenia grupy 
konieczne jest tak� e podanie nazwy spo
eczno� ci w czwartym parametrze, 

community – ustawia nazw�  spo
eczno� ci SNMP dla grupy (maksymalnie 32 
znaki), 

write – w
� cza lub wy
� cza zezwolenie na zapis dla grupy; mo� liwe warto� ci: 
on lub off, 

proto1, proto2c – w
� czaj�  lub wy
� czaj�  obs
ug�  okre� lonych protoko
ów 
SNMP w grupie; mo� liwe warto� ci: on lub off, 

proto3 – w
� cza lub wy
� cza obs
ug�  wersji 3 protoko
u SNMP dla grupy; 
w celu w
� czenia tej wersji konieczne jest tak� e podanie nazwy u� ytkownika i has
a 
jako pi� tego i szóstego parametru, 

user – ustawia nazw�  u� ytkownika dla wersji 3 protoko
u (maks. 16 znaków), 
pass – ustawia has
o u� ytkownika dla wersji 3 protoko
u (maks. 32 znaki). 

Uwaga: ustawienia grup mo� na zmienia�  tylko je� li dana grupa jest w
� czona. Przy 
wy
� czaniu grupy  ustawienia zostan�  usuni� te.  
Przyk
ady: 

snmp get 
snmp set A enable com-name 
snmp set A proto1 on 
snmp set B proto3 user1 pass2 

7.5. Grupa vlan – konfiguracja sieci wirtualnych  

W grupie vlan dost� pne s�  nast� puj� ce polecenia: 
 

port  – konfiguruje ustawienia VLAN dla portu podanego w pierwszym parametrze (all oznacza 
wszystkie porty) wed
ug drugiego parametru; warto��  danego ustawienia nale� y poda�  w trzecim 
parametrze. 

Parametry: (1~5|wan|all) (access|trunk) (lista_vlan) 
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access – ustawia port do pracy dost� powej (do pod
� czenia stacji ko� cowej), w tym 
trybie port zawsze wysy
a ramki bez znaczników VLAN; jako warto��  nale� y poda�  
pojedynczy numer VLAN, do którego ma nale� e�  dany port, 

trunk – ustawia port do agregacji ruchu z wielu VLAN-ów (do pod
� czenia do 
innego urz� dzenia sieciowego obs
uguj� cego ramki znaczone) w tym trybie port zawsze 
wysy
a ramki ze znacznikami VLAN; jako warto��  nale� y poda�  list�  VLAN-ów 
oddzielonych przecinkami (bez spacji), z których ruch ma by�  agregowany na wybranym 
porcie; maksymalna ilo��  ró� nych numerów VLAN, które mo� na u� y�  w konfiguracji 
portów wynosi 16, 

Przyk
ady: 
port 3 access 45 
port wan trunk 1,2,3,4,56 
 

filter  – w
� cza/wy
� cza filtrowanie pakietów przychodz� cych wed
ug znaczników VLAN. 
Parametry: (on|off) 

Je� eli funkcja filtrowania jest w
� czona, to TM-143 b� dzie odrzuca
 ramki ze 
znacznikami VLAN, które przychodz�  z portu nie nale�� cego do danego VLAN-u (je� li 
port, z którego przychodzi ramka nie nale� y do VLAN-u, którego numer znajduje si�  
w znaczniku ramki). 

 
Mgmt – ustawia numer VLAN-u do zarz� dzania urz� dzeniem. 

Parametry: numer_vlan 
Jako jedyny parametr nale� y poda�  numer VLAN-u, który b� dzie u� ywany do 

zarz� dzania TM-143. Nast� pnie usuwaj� c i dodaj� c porty do tego VLAN-u mo� na 
ograniczy�  mo� liwo��  zarz� dzania do okre� lonych portów. Uwaga: ustawienie numeru 
VLAN do zarz� dzania na VLAN nie zawieraj� cy portu, przez który odbywa si�  
zarz� dzanie (je� li jest u� ywane SSH) spowoduje utrat�  po
� czenia. 

 
Enable – w
� cza tryb VLAN w tym trybie ramki przychodz� ce s�  klasyfikowane wed
ug 

ustawie�  VLAN. 
To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 
 

Disable – wy
� cza tryb VLAN. Je� li tryb VLAN jest wy
� czony, to wszystkie ustawienia VLAN 
s�  ignorowane przy klasyfikacji ramek. 

To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 
 

Get – wy� wietla aktualn�  konfiguracj�  VLAN urz� dzenia. 
To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 

7.6. Grupa access – konfiguracja ogranicze�  dost� pu do zarz� dzania 

W grupie access dost� pne s�  nast� puj� ce polecenia: 
 

get – wy� wietla konfiguracj�  kontroli dost� pu do zarz� dzania. 
To polecenie nie oczekuje � adnych parametrów. 
 

Mode – ustawia tryb dzia
ania tablicy adresów. 
Parametry: (off|allow|deny) 

off – wy
� cza kontrol�  dost� pu do zarz� dzania; mo� na edytowa�  i wy� wietla�  tablic�  
adresów, ale nie b� dzie ona u� ywana (mo� na b� dzie zarz� dza�  TM-143 z ka� dego adresu IP 
i MAC), 

allow – ustawia tryb tablicy w ten sposób, � e tylko hosty, których adresy znajduj�  si�  
w tablicy mog�  zarz� dza�  urz� dzeniem przez sie� , 
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deny – ustawia tryb tablicy w ten sposób, � e tylko hosty o adresach innych, ni�  te 
w tablicy mog�  zarz� dza�  urz� dzeniem przez sie� . 

Przyk
ad: 
mode allow 
 

add – dodaje adres lub zakres adresów do tablicy dost� pu do zarz� dzania. Maksymalna ilo��  
wierszy w tablicy (opisuj� cych adres lub zakres adresów) wynosi 20. 

Parametry: adres IP w formacie 000.000.000.000,  
zakres adresów IP w formacie 000.000.000.000-111.111.111.111, 
lub adres MAC w formacie 00-00-00-00-00-00, 

Przyk
ady: 
add 192.168.0.2 
add 192.168.0.10-192.168.0.200 
add 00-50-C2-0E-32-15 
 

remove – usuwa wiersz o podanym numerze z tablicy dost� pu do zarz� dzania. Tablic�  
z numeracj�  wierszy mo� na wy� wietli�  za pomoc�  polecenia get. 

Parametry: numer wiersza do usuni� cia lub all (wszystkie wiersze). 
Przyk
ady: 

remove 3 
remove all 
 

reserve – w
� cza/wy
� cza rezerwacj�  portu Ethernet 1 wy
� cznie do zarz� dzania. Je� li port ten 
jest zarezerwowany (wydzielony) do zarz� dzania, to zarz� dzanie jest mo� liwe wy
� cznie przez ten 
port i nie ma on po
� czenia z innymi portami. 

Parametry: on lub off. 

7.7. Zmiana has
a dost� pu 

Zmiana has
a dost� pu z konsoli nie odbywa si�  w programie lanterm, ale jest standardow�  
funkcj�  systemu Linux. Aby zmieni�  has
o dost� pu do urz� dzenia z konsoli RS-232 lub SSH 
nale� y wykona�  nast� puj� ce polecenie (program lanterm nie powinien by�  uruchomiony): 

passwd 

Po naci� ni� ciu klawisza enter u� ytkownik zostanie poproszony o podanie nowego has
a 
dost� pu, a nast� pnie o jego powtórzenie. Po tej operacji mo� e si�  pojawi�  ostrze� enie, np. � e has
o 
jest za krótkie (Password too short), ale zostanie ono zmienione pomimo to, je� li oba wpisane 
has
a b� d�  zgodne. Ustawianie has
a mo� na przerwa�  w dowolnym momencie naciskaj� c klawisze 
Ctrl+C.  

Has
o dost� pu zmienione w ten sposób b� dzie tak� e obowi� zywa�  dla innych dróg 
zarz� dzania: LanWin oraz HTTP. 
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8. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA PRZY U � YCIU KONSOLI RS-232 LUB 

SSH 

Do zaktualizowania wersji oprogramowania w urz� dzeniu TM-143 wymagany jest pakiet 
aktualizacyjny, odpowiednio przygotowany i udost� pniony na serwerze lub dostarczony przez 
producenta na no� niku CD. Pakiet ten nale� y umie� ci�  na stacji roboczej, z której aktualizacja 
b� dzie wykonana. Nast� pnie nale� y do
� czy�  urz� dzenie TM-143 poprzez wydzielony port 
Ethernet 10/100BaseTX oznaczony na elewacji jako MANAGEMENT bezpo� rednio do stacji 
roboczej lub do sieci IP. W dalszych krokach nale� y: 

·  dla systemu operacyjnego Linux/Unix: 
1. uruchomi�  terminal tekstowy, 
2. przenie��  pakiet z najnowsz�  wersj�  oprogramowania na urz� dzenie – mo� na to zrobi�  

komend�  �V�F�S���V�F�S���V�F�S���V�F�S��– sk
adnia polecenia:  
scp ./nowa_wersja_1.0.0_arm.ipk root@192.168.0.10:/ root/ 

gdzie 10.2.1.7 jest adresem IP urz� dzenia TM-143. 

Komenda �V�F�S�V�F�S�V�F�S�V�F�S przenosi plik nowa_wersja_1.0.0_arm.ipk na urz� dzenie TM-143 do katalogu 
/root.  

Po uruchomieniu program ���  poprosi o podanie has
a dost� pu do urz� dzenia (domy� lne 
has
o: root), a nast� pnie skopiuje potrzebny plik do wymienionego wy� ej katalogu. 
W powy� szym poleceniu zak
adamy, ze plik nowa_wersja_1.0.0_arm.ipk jest umieszczony 
w bie�� cym katalogu. 

3. zalogowa�  si�  na TM-143 jako u� ytkownik root poleceniem ���  – sk
adnia :  
ssh root@192.168.0.10 

4. poda�  has
o: root, 

5. uruchomi�  program �L�S�N�J�L�S�N�J�L�S�N�J�L�S�N�J���������F�O�F�O�F�O�F�O w nast� puj� cy sposób:  
ipkg-cl –force-overwrite –force-downgrade install / root/nowa_wersja_1.0.0_arm.ipk.  

Program samoczynnie rozpakuje i skopiuje wymagane aktualizacje w odpowiednie miejsca 
i je� li jest to wymagane zrestartuje oprogramowanie bez zmiany ustawie�  konfiguracyjnych.  

·  dla systemu operacyjnego Windows: 
1.  pobieramy program do bezpiecznego kopiowania plików  zgodnie  z linkiem 

http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/pscp.exe 

2. uruchomi�  okno linii komend �F�P�G�F�P�G�F�P�G�F�P�G i wpisa�  polecenie �S�V�F�S�S�V�F�S�S�V�F�S�S�V�F�S – sk
adnia polecenia �S�V�F�S�S�V�F�S�S�V�F�S�S�V�F�S jest 

taka sama jak polecenia �V�F�S�V�F�S�V�F�S�V�F�S czyli np.: 
pscp ./nowawersja_1.0.0_arm.ipk root@192.168.0.10:/ root/  

3. 2. Zalogowa�  si�  na TM-143 jako u� ytkownik root przy pomocy programu PuTTY 
4. 3. Poda�  has
o: root, 

5. 4. U� y�  polecenia �L�L�L�L�S�N�J�S�N�J�S�N�J�S�N�J���������F�O�F�O�F�O�F�O tak ja dla wersji Linux/Unix do aktualizacji oprogramowania. 
 
Proces opisany powy� ej mo� na w ca
o� ci lub cz�� ciowo zautomatyzowa�  co w efekcie 

eliminuje jakikolwiek udzia
 u� ytkownika poza kontrol�  czy aktualizacja przebieg
a prawid
owo 
lub czy wersje pakietów aktualizacyjnych s�  w
a� ciwe. 

Przy u� yciu konsoli RS-232 lub SSH mo� liwe jest tak� e przywrócenie poprzedniej wersji 
oprogramowania, je� li istnieje jej kopia zapasowa. W tym celu nale� y, b� d� c zalogowanym na 
urz� dzanie, wyda�  polecenie:  

/var/spool/uninstall/uninstall.sh 
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Je� li kopia zapasowa jest dost� pna, to zostanie ona przywrócona, a nast� pnie urz� dzenie 
zostanie zrestartowane. W przeciwnym wypadku pojawi si�  komunikat o b
� dzie (w przypadku 
braku kopii zapasowej do oprogramowania TM-143 nie zostan�  wprowadzone � adne zmiany). 
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9. AWARYJNE PRZYWRACANIE USTAWIE �  DOMY� LNYCH 

W TM-143 mo� liwe jest r� czne przywrócenie ustawie�  domy� lnych przy u� yciu konsoli 
SSH. Opcja ta s
u� y do odzyskania dost� pu do zarz� dzania urz� dzeniem w przypadku, gdy 
konfiguracja urz� dzenia uniemo� liwia poprawne dzia
anie zarz� dzania (u� ytkownik wprowadzi
 
tak�  konfiguracj�  przez pomy
k�  lub konfiguracja zosta
a uszkodzona w inny sposób). 

Aby przywróci�  ustawienia domy� lne nale� y zalogowa�  si�  do urz� dzenia przy u� yciu 
konsoli SSH (np. programem putty) lub RS-232 (gniazdo zarz� dzania na przednim panelu), 
a nast� pnie wykona�  podane ni� ej polecenia: 

 
3. Zatrzymanie programów korzystaj� cych z pliku ustawie� : 
 
killall lanwind 
killall g826d 
 
4. Usuni� cie pliku ustawie� : 
 
rm –f /etc/lanex/* 
 
5. Restart urz� dzenia: 
 
reboot 
 
Czynno� ci te spowoduj�  przywrócenie wi� kszo� ci ustawie�  TM-143 na warto� ci 

domy� lne. Do ustawie�  tych nale�� :  
·  ustawienia portów E1 i Ethernet, 
·  ustawienia zaawansowane, oraz nazwa urz� dzenia, 
·  ustawienia G.826 (liczniki tak� e zostan�  wyzerowane), 
·  ustawienia VLAN, 
·  ustawienia ograniczenia dost� pu zdalnego. 

 
Ustawienia, które nie zostan�  przywrócone w wyniku tej operacji: 

·  has
o dost� pu do urz� dzenia, 
·  ustawienia sieci (IP i e-mail), 
·  ustawienia zegara czasu rzeczywistego, 
·  ustawienia SNMP. 

 
Dodatkowo, aby r� cznie ustawi�  adres IP urz� dzenia, nale� y wykona�  poni� sze polecenie: 
 
ifconfig eth0 {adres_ip} netmask {maska} 
 
np.: 
 
ifconfig eth0 10.2.1.14 netmask 255.255.0.0 
 
Mo� na tak� e wymusi�  pobranie parametrów sieciowych z serwera DHCP (je� li jest on 

obecny w sieci). W tym celu nale� y wykona�  polecenie: 
 
ifup –a –f 
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Powy� sze polecenia ustawi�  adres IP tylko tymczasowo (do pierwszego restartu 
urz� dzenia). Aby ustawi�  adres IP na sta
e, nale� y skorzysta�  ze standardowych dróg zarz� dzania 
(LanWin, HTTP, itp.).  

W przypadku utraty has
a dost� pu do urz� dzenia nale� y skontaktowa�  si�  z serwisem 
firmy LANEX. 
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10. OPIS AGENTA SNMP DO URZ� DZENIA TM-143 

W urz� dzeniu TM-143 jest zaimplementowana obs
uga protoko
u SNMP. 
Oprogramowanie do obs
ugi tego oprogramowania sk
ada si�  z agenta i programów 
pomocniczych. Programy pomocnicze to polecenia: snmpget, snmpset, snmpwalk, snmpbulkget, 
snmpbulkwalk. Programy te s
u��  do obs
ugi protoko
u jedynie z linii komend lub z terminala. 
Agent SNMP obs
uguje nast� puj� ce wersje protoko
u: 1, 2c, 3. Dla poprawnego dzia
ania 
powy� szych wersji niezb� dny jest plik snmpd.conf, w którym jest zapisana konfiguracja dost� pu 
w zale� no� ci od wybranej wersji protoko
u. Dla wersji 1 i 2c s�  zdefiniowane tzw: community 
names a dla protoko
u SNMP v3 s�  zdefiniowane username i password oraz sposób szyfrowania 
MD5 lub SHA  

Wraz z agentem jest dostarczana tekstowa wersja bazy MIB „ LANEX-tm1431-MIB.txt ”. 
Jest to plik w formacie ASN.1. Plik ten jest wymagany przez managera SNMP. W pliku tym 
zdefiniowany jest zestaw zmiennych, które mo� na odczyta�  lub odczyta�  i ustawi� . Ga
��  bazy 
MIB dla urz� dzenia TM-143 sk
ada si�  z siedmiu podga
� zi zawieraj� cych pojedyncze zmienne 
tzw. „zmienne skalarne” oraz zmienne z
o� one tzw. „zmienne tablicowe”. 

1. ga
��  „main” – zawiera podstawowe dane dla urz� dzenia takie jak jego nazwa, typ, numer 
seryjny, wersja oprogramowania, czas; 

2. ga
��  „monit” – zawiera dwie zmienne tablicowe: „monitEth” –do monitorowania portów 
Ethernet i monitE1 do monitorowania aktywno� ci „kana
ów E1”; 

3. ga
��  conf. Przeznaczona jest do ustawiania parametrów urz� dzenia. Podga
��  „confEth” 
s
u� y do ustawiania parametrów interfejsów Ethernet a podga
��  „confE1” s
u� y do 
ustawiania parametrów kana
ów E1; 

4. ga
��  G826 jest zbiorem danych o jako� ci transmisji na kana
ach E1. Mo� na w niej 
ustawia�  parametry pomiaru jako� ci transmisji („G826Conf”) lub te�  monitorowa�  
wcze� niej ustawione parametry jako� ci transmisji w kilkudziesi� ciu licznikach dla ka� dego 
kana
u. Ze wzgl� du na to, � e ka� dy z liczników zawiera 6 zmiennych, które s�  zapisywane, 
co w konsekwencji daje ogromn�  ilo��  danych dla wszystkich kana
ów, mianowicie ok. 
4500 zmiennych w podga
� zi „G826Data” dlatego nie zaleca si�  cz� stego przegl� dania 
podga
� zi G826Data poleceniami GET NEXT lub WALK. Je� li w sieci zarz� dzaj� cej 
b� dzie kilka urz� dze�  TM-143.1 to ilo��  generowanego ruchu mo� e znacz� co wzrosn��  w 
wypadku cz� stego „przegl� dania” wszystkich urz� dze� ; 

5. ga
��  „Log” jest zdefiniowana tylko dla celów zwi� zanych z obs
ug�  zdarze�  i wysy
aniem 
powiadomie�  (TRAP, NOTIFICATION). Ka� de zdarzenie w cz�� ci transmisyjnej ma swój 
przypisany numer oraz krótki opis tekstowy, dlatego zosta
y zdefiniowane dwie zmienne 
skalarne „LogEventNo” – numer zdarzenia i „LogEvenDesc” – tekstowy opis zdarzenia; 

6. ga
��  „EthCounters” jest stworzona dla monitorowania parametrów ilo� ciowych 
i jako� ciowych transmisji od strony portów Ethernet. Monitorowanych Jest 6 portów: 
wszystkie porty Ethernet dost� pne na urz� dzeniu oraz port Ethernet po
� czony 
z multiplekserem kana
ów E1 „MuxEth”. Ka� dy kana
 jest wyposa� ony w 32 liczniki. 
S�  w� ród nich liczniki dotycz� ce ilo� ci transmitowanych danych jak i ich jako� ci; 

7. ga
��  „tm1431traps” definiuje rodzaj powiadomienia jakie b� dzie wysy
ane do manager-a 
w wypadku zaistnienia jakiego�  zdarzenia w cz�� ci transmisyjnej. 
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11. DANE TECHNICZNE 

 
Parametr Warto ��  parametru 

Maksymalna bitowa szybko��  transmisji dla 
zgrupowanego kana
u z
o� onego z 16 kana
ów E1 31,68 Mbit/s 

Dopuszczalna bitowa stopa b
� dów (BER) dla 
zgrupowanych kana
ów E1 £10-9 

Opó� nienie wnoszone przez par�  multiplekserów <1ms 
Wielko��  bufora na pakiety 16MB 
Maksymalne tolerowane opó� nienie pomi� dzy 
kana
ami E1 

220ms 

Czas do
� czenia sprawnego kana
u E1 do 
zgrupowanego wirtualnego kana
u transmisyjnego <8,192s 

 

11.1. Charakterystyka urz� dzenia TM-143 

 

Rysunek 11-1. Maksymalna szybko��  transmisji urz� dzenia TM-143 w zale� no� ci od wielko� ci ramek kolor 
czerwony i teoretyczna maksymalna szybko��  dla pe
nego pasma 100BASE-TX kolor niebieski 
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Rysunek 11-2. Wielko��  procentowa utraconych ramek w zale� no� ci od zaj� tego pasma na wej� ciu multipleksera 
TM-143 

 

Rysunek 11-3. Opó� nienie wnoszone przez par�  urz� dze�  w zale� no� ci od wielko� ci ramek i procentowego 
wykorzystania pasma 100BASE-TX, poni� ej maksymalnej szybko� ci transmisji TM-143 
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Rysunek 11-4. Opó� nienie wnoszone przez par�  urz� dze�  w zale� no� ci od wielko� ci ramek i procentowego 
wykorzystania pasma 100BASE-TX, powy� ej maksymalnej szybko� ci transmisji TM-143 

11.2. Parametry elektryczne 

11.2.1. Interfejs E1 

Parametr Warto ��  parametru 
Szybko��  transmisji w linii 2048 kbit/s ±50 ppm 
Impedancja wej� ciowa i wyj� ciowa 120 W 
Maksymalna t
umienno��  kabla dla cz� stotliwo� ci 
1024 kHz 6 dB 

Kod liniowy HDB-3 
Typ z
� cza   RJ-45 

11.2.2. Interfejs Ethernet 

Parametr Warto ��  parametru 
Szybko��  transmisji 10Base-T 10 Mbit/s, pe
ny dupleks i pó
 dupleks 
Szybko��  transmisji 100Base-TX 100 Mbit/s, pe
ny dupleks i pó
 dupleks 
Impedancja wej� ciowa i wyj� ciowa 100 W 
MTU 1916 B 
Kod liniowy 10Base-T Manchester 
Kod liniowy 100Base-TX MLT-3 
D
ugo��  segmentu  100 m 
Wymagane okablowanie UTP kategorii 5 lub STP 
Typ z
� cza   RJ-45 

11.3. Parametry mechaniczne 

Parametr Warto ��  
Szeroko��  434 mm 
Wysoko��  44 mm 
G
� boko��  188 mm 
Masa 3 kg 
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11.4. Wymagania � rodowiskowe 

11.4.1. Eksploatacja 

Multiplekser mo� e pracowa�  w pomieszczeniach zamkni� tych nierównomiernie ogrzewanych 
w nast� puj� cych warunkach klimatycznych: 

 
Parametr � rodowiskowy Warto ��  dopuszczalna 
Temperatura otoczenia + 5 ̧  + 40OC 
Wilgotno��  wzgl� dna powietrza £ 80% w temperaturze + 20OC 

11.4.2. Transport 

Transport urz� dze�  w opakowaniu fabrycznym powinien odbywa�  si�  w nast� puj� cych 
warunkach: 

 
Parametr � rodowiskowy Warto ��  dopuszczalna 
Temperatura otoczenia - 25 ̧  + 40OC 
Szybko��  zmian temperatury £ 10OC/h 
Maksymalna wilgotno��  powietrza 95% 
Ci� nienie atmosferyczne 700 ̧  1060 hPa 
Udary wielokrotne 5 ̧  15 g w czasie 10 ms 

11.4.3. Przechowywanie 

Multipleksery nale� y przechowywa�  w pomieszczeniach zamkni� tych, w nast� puj� cych 
warunkach � rodowiskowych: 

 
Parametr � rodowiskowy Warto ��  dopuszczalna 
Temperatura otoczenia - 25 ̧  + 55OC 
Wilgotno��   5% do 90% poni� ej + 40OC 

Wibracje 
cz� stotliwo�� : 10 Hz do 55 Hz, amplituda: 0,15 mm 
czas trwania: 10 cykli w trzech p
aszczyznach 

Stopie�  zanieczyszcze�  typowe � rodowisko domowe lub biurowe 

11.5. Kompatybilno��  elektromagnetyczna 

Multipleksery spe
niaj�  wymagania dla urz� dze�  klasy A dotycz� ce emisji zak
óce�  
radioelektrycznych, okre� lone w normie PN-EN 55022, pod warunkiem, � e s�  zainstalowane 
zgodnie z niniejsz�  instrukcj� . 

 
Ostrze� enie: 
Urz� dzenie to jest urz� dzeniem klasy A. W � rodowisku mieszkalnym mo� e 

ono powodowa�  zak
ócenia radioelektryczne. W takich przypadkach mo� na 
�� da�  od jego u� ytkownika zastosowania odpowiednich � rodków zaradczych. 
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11.6. Zasilanie 

11.6.1. Napi� cie sta
e 

Parametr  Warto ��   
Nominalne napi� cie zasilania 48 V DC, 250 mA 
Zakres napi��  zasilaj� cych 36 ÷ 60 V; 0 Hz 
Pobór pr� du 100 ÷ 400 mA 
Typ z
� cza z
� cze zaciskowe (� rubowe) podwójne 

11.6.2. Napi� cie przemienne 

 
 
 

Parametr  Warto ��   
Nominalne napi� cie zasilania 230 V AC, 100 mA 
Zakres napi��  zasilaj� cych 205 ÷ 255 V; 50 Hz 
Pobór pr� du 40 ÷ 100 mA 
Typ z
� cza z
� cze aparatowe IEC320 dla 230V AC 

 



MULTIPLEKSER INWERSYJNY 100BASE-TX / 16 LUB 8 X E1 
INSTRUKCJA OBS	UGI  

IO143-1f 83 Sierpie�  2011 

12. KOMPLETACJA WYROBU  

 
Pe
na kompletacja wyrobu dostarczonego klientowi obejmuje: 
 
1. Multiplekser TM-143 1 szt. 
2. Wieszaki do mocowania w stojaku 19’’ 2 szt 
3. Instrukcja obs
ugi 1 szt. 
4. Karta gwarancyjna 1 szt. 
5. Kabel do zarz� dzania RS-232 (DB9 – RJ45) 1 szt. 
6. Przewód zasilaj� cy 230 VAC 1 szt. 
7. Wkr� ty 3x10 4 szt. 
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Wyprodukowano: 
Lanex S.A. 
ul. Ceramiczna 8 
20-150 Lublin 
tel.: (081) 444-10-11 
fax: (081) 740-35-70 
e-mail: info@lanex.pl 
web:    www.lanex.pl 
 
Kontakt z Dzia
em Technicznego 
Wsparcia Klienta: 
tel. (081) 443 96 39 
 
Lanex S.A. 2011 


